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PŘÍSLUŠENSTVÍ

RCF L-PAD PLAYER CARD: MP3 přehrávač z USB o max.kapacitě 32 GB (part number: 133 60 287)

RCF L-PAD PLAYER/RECORDER CARD: MP3 přehrávač/rekordér z/do USB o max.kapacitě 32 GB (p.n.: 133 60 288) 

RCF L-PAD BLUETOOTH CARD: Bluetooth karta pro přehrávání hudby ze smartphonu a tabletu (p.n.: 133 60 289)

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

L-PAD Mic Stand adaptor: držák pro instalaci mixpultu na mikrofonní stojan (p.n.: 133 60 290)

L-PAD Rack Mo. LP8-10: 19"rackový adapter na mixpult LivePad 8C, 8CX, 10C (p.n.: 133 60 291)

PŘÍDAVNÉ MODULY - instalace a použití
Pomocí malého plochého šroubováku opatrně sejměte plastový kryt na pravé straně pultu (viz obrázek níže).

Modul MP3 nebo Bluetooth přehrávače připojte pomocí 5-žilového kabelu do 5-pinového konektoru na desce plošného spoje (viz 
obrázek níže).

Modul MP3 přehrávače / rekordéru připojte pomocí 5-žilového kabelu do 5-pinového konektoru a 3-žilového kabelu do 3-pinového 
konektoru na desce plošného spoje (viz obrázek níže).

Modul zasuňte do příslušného otvoru v mixážním pultu. 

RCF L-PAD BLUETOOTH CARD: Zapněte rozhraní Bluetooth na vašem mobilním zařízení a stiskněte tlačítko PAIR na kartě. Váš mobilní 
přístroj rozezná zařízení Bluetooth "BT2.1". Spárujte svůj přístroj se zařízením "BT2.1". Nyní můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu. 
Otočte ve směru hodinových ručiček potenciometrem 2TK/MP3 na dvanáct hodin a zkontrolujte, zda je přepínač TO MAIN MIX / TO 
CTRL ROOM v horní poloze. Nyní opatrně najíždějte faderem MAIN MIX signál na požadovanou úroveň. Hlasitost můžete upravit rovněž 
na ovládacím panelu karty pomocí tlačítek VOL + a VOL-.

RCF L-PAD PLAYER/RECORDER CARD: Z vašeho počítače zkopírujte na USB disk tolik mp3 souborů, kolik chcete (mohou být i součástí 
složek - max 32 GB celkem), zasuňte USB do příslušného konektoru na kartě, stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko PUSH&HOLD. Karta 
začne přehrávat první soubor první složky, na displeji se přitom zobrazuje číslo přehrávaného souboru a číslo jeho složky. Stiskem 
tlačítka       nebo       přejdete na předchozí nebo následující skladbu. Podržením těchto tlačítek měníte složku. Karta umožňuje nahrávat 
signál kanálu MAIN MIX: stiskněte jednou tlačítko REC, pult se uvede do stavu přípravy nahrávání (na displeji bliká „REC“); pro spuštění 
nahrávání stiskněte tlačítko REC; pro zastavení záznamu stiskněte jednou tlačítko PUSH & HOLD; karta vytvoří novou složku na USB 
disku se jménem FrE01, kam budou umístěny vytvořené soubory. Pomocí tlačítka PLAY/PAUSE můžete přehrávání pozastavit a opět 
obnovit. Stiskem tlačítka       vyberete náhodné přehrávání nebo přehrávání smyčky s jednou skladbou nebo celým programem skladeb. 
Otočte ve směru hodinových ručiček potenciometrem 2TK/MP3 na dvanáct hodin a zkontrolujte, zda je přepínač TO MAIN MIX / TO 
CTRL ROOM v horní poloze. Nyní opatrně najíždějte faderem MAIN MIX signál na požadovanou úroveň.

Pomocí šroubováku 
opatrně odstraňte 
plastovou krytku.

5-pinový konektor3-pinový konektor

Ujistěte 
se, že jsou 
konektory 
zapojeny 
správně.

RCF L-PAD PLAYER CARD: Z vašeho počítače zkopírujte na USB disk tolik mp3 souborů, kolik chcete (mohou být i součástí složek - max 
32 GB celkem), zasuňte USB do příslušného konektoru na kartě a stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko PUSH&HOLD. Karta začne 
přehrávat první soubor první složky, na displeji se přitom zobrazuje číslo přehrávaného souboru a číslo jeho složky. Stiskem tlačítka       
nebo       přejdete na předchozí nebo následující skladbu. Podržením těchto tlačítek měníte složku. Pomocí tlačítka PLAY/PAUSE můžete 
přehrávání pozastavit a opět obnovit, tlačítkem STOP přehrávání zastavíte. Stiskem tlačítka       vyberete náhodné přehrávání nebo 
přehrávání smyčky s jednou skladbou nebo celým programem skladeb. Otočte ve směru hodinových ručiček potenciometrem 2TK/MP3 
na dvanáct hodin a zkontrolujte, zda je přepínač TO MAIN MIX / TO CTRL ROOM v horní poloze. Nyní opatrně najíždějte faderem MAIN 
MIX signál na požadovanou úroveň.
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