
XOP 7-OF 1CT
Popis produktové skupiny
Lineární výbojky vybavené speciálními
kabelovými přípojkami

Vlastnosti:
• Téměř spojité xenonové spektrum od přibližně 200 do 1000 nm
• Okamžitý zážeh a opětovný zážeh
• Bez prodlevy zahřívání
• Průměrná jmenovitá životnost
• Netvoří se ozón
• Libovolná poloha svícení

Použití:
• Diskotékové stroboskopy

Svítidlo:
• Vnější clona musí poskytovat ochranu zraku a kůže před krátkovlnným ultrafialovým zářením
• Kvůli vysokému spouštěcímu napětí musejí být držáky výbojek izolovány od svítidla

Zapojení:
• Provoz s polorezonančním předřadným obvodem
• Pro vygenerování spouštěního impulzu 10 kV je zapotřebí elektronický startér
• Výbojky o vyšším výkonu vyžadují transformátor pro zvýšení napájecího napětí

Údaje o produktu
Objednávkové císlo 191397 45
Kód produktu 871150019139745
Název produktu XOP 7-OF 1CT
Název objednávaného produktu N XOP 7-OF 1CT/4
Druh balení N 1 karton
Pocet kusu v balení N 1
Balicí množství 4
Pocet balení v transportním balení 4
EAN produktu 8711500191397
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Údaje o produktu
Bar code on intermediate packing - EAN2
EAN transportního balení 8711500191403
Logistic code(s) - 12NC 9283 768 05102
ILCOS kód N
Hmotnost produktu 0.038 KG
Nový kód
Patice Keramika 15,8x14,7mm
Přehled patic Kabel 115mm
Poloha svícení Univerzální
Použití Studia/Diskotékz
Typ balení 1CT [1 karton]
Uspořádání balení 4
Životnost při 50% selhání EM 250 hr
Netto hmotnost 38 gr
Měrný výkon zdroje 650W
Technické označení 7-OF
Technický příkon zdroje 650 W
Proud zdroje 12.3 A
Měrný výkon zdroje EM 4.5 Lm/W

XOP

Patice Keramika 15,8x14,7mm
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Poloha svícení Univerzální

XOP

XOP
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C D O O O

Název
produk

tu
Max Max Min Nom Max

XOP 7-
OF 1CT 241 12 155 158 161
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