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TûÏké konektory
Svorkovnicové adaptéry
EEx i - tûÏké konektory
Zavadûã datov˘ch kabelÛ

ELEKTROTECHNICKÉ
PROPOJOVACÍ SYSTÉMY
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OBSAH

Typová fiada Jmenovité
napûtí

• Úvod do tûÏk˘ch konektorÛ

• revos 63 V - 1000 V

• TûÏké konektory 400 V

400 V
500 V

• Svorkovnicové adaptéry 400 V

• TûÏké konektory 690/400 V

• Svorkovnicové adaptéry 690/400 V

• TûÏké konektory 690 V

• Svorkovnicové adaptéry 500 V

• TûÏké konektory / Svorkovnicové adaptéry 400 V

• TûÏké konektory / Svorkovnicové adaptéry 690 V

• TûÏké konektory / Svorkovnicové adaptéry 690/400 V

• TûÏké konektory smí‰ené provedení 690 V

• Svorkovnicové adaptéry smí‰ené provedení 500 V

• TûÏké konektory smí‰ené provedení 690/400 V

400/230 V

• TûÏké konektory smí‰ené provedení 690/400 V

690/400 V
400/230 V

• TûÏké konektory smí‰ené provedení 690 V

400 V

• TûÏké konektory pro volná kabelová spojení

• TûÏké konektory vysokopólová 50 V

• TûÏké konektory vysokopólová 250 V

250 V

• Svorkovnicové adaptéry vysokopólová 250 V

• D-Sub-tûÏké konektory 9–100pólové

• TûÏké konektory do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i 
v˘buchu EEx i 90 V

• TûÏké konektory EEx i speciální provedení 90 V

• EMV - kryt

• UpevÀovací rámy

• Zavadûã datov˘ch kabelÛ

• Oznaãovací materiál a pfiíslu‰enství

• Náfiadí

Tuãnû vyti‰tûná objednací ãísla
jsou k dodání 
v krátkém ãase
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Jmenovit˘ Poãet pólÛ + PE Druh pfiipojení Jmenovit˘ UL údaje CSA údaje Str.
proud prÛfiez
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5 A - 40 A 3-20 v kaÏdém modulu Lisovan˘ spoj 10

16 A 6, 10, 16, 24, 32, 48 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 16 A, 600 V, 22 -14 AWG 16 A, 600 V, 12 AWG 28

16 A 6, 10, 16, 24, 32, 48 Lisovan˘ spoj 0,5 - 4 mm2 16 A, 600 V, 20 -12 AWG 16 A, 600 V, 20 -12 AWG
16 A 6, 10, 16, 24, 32, 48 Klesová pruÏina 2,5 mm2

16 A 6, 10, 16, 24 ·roubov˘ spoj 4 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG 16 A, 600 V, 12 AWG

16 A 3, 6, 10, 16, 20, 26, 32 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 16 A, 600 V, 22 - 14 AWG 16 A, 600 V, 12 AWG 46

16 A 3, 6, 10, 20 ·roubov˘ spoj 4 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG

16 A 6, 10, 16, 24, 32, 48 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 600 V, 22 -12 AWG 16 A, 600 V, 12 AWG 64

6, 10, 16, 24, 32, 48 Lisovan˘ spoj 0,5 - 4 mm2 16 A, 600 V, 20 -12 AWG
16 A 6, 10, 16, 24, 32, 48 ·roubov˘ spoj 4 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG

35 A 6 ·roubov˘ spoj 6 mm2 35 A, 600 V, 8 AWG 35 A, 600 V, 8 AWG 80

35 A 6 ·roubov˘ spoj 6 mm2 35 A, 600 V, 8 AWG 35 A, 600 V, 8 AWG 84

82 A 4 ·roubov˘ spoj 16 mm2 82 A, 600 V, 4 AWG 88

35 A 4 ·roubov˘ spoj 6 mm2 35 A, 600 V , 8 AWG 35 A, 600 V, 8 AWG 92

16 A +6 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG 16 A, 600 V, 12 AWG
35 A 4 ·roubov˘ spoj 6 mm2

16 A +6 ·roubov˘ spoj 4 mm2

40 A 6 ·roubov˘ spoj 10 mm2 40 A, 600 V, 6 AWG 96

16 A +6 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG

100 A 3 ·roubov˘ spoj 25 mm2 100 A, 600 V, 2 AWG 97

40 A +3 ·roubov˘ spoj 10 mm2 40 A, 600 V, 6 AWG
16 A +6 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 16 A, 600 V, 12 AWG

82 A 4 ·roubov˘ spoj 16 mm2 98

16 A +2 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2

102

10 A 8 bez PE Lisovan˘ spoj 0,2 - 1,5 mm2 10 A, 42 V, 24 -16 AWG 110

10 A 3 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 10 A, 600 V, 22 -12 AWG 108

10 A 7, 15, 25, 40, 64 Lisovan˘ spoj 0,2 - 1,5 mm2 600 V, 18 -16 AWG 10 A, 600 V, 24 -16 AWG 109
10 A 40, 64 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 600 V, 22 -14 AWG 10 A, 600 V, 20 -14 AWG 115

Letovan˘ spoj 122

16 A 6,10,16,24,48 ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 128

16 A ·roubov˘ spoj 2,5 mm2 138

140

142

6,10,16,24 144

146

156
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Variabilita
z hlediska v˘konu a skladby

TûÏké konektory umoÏÀují jako
elektromechanické rozhraní racionální propojení
napájecích a fiídících kabelÛ od rozvadûãe ke
stroji. V dne‰ní dobû bûÏnû dodávané tûÏké
konektory mají v‰ak z hlediska komplexnosti
nabídky své hranice.

Wieland Electric GmbH koncipoval nyní
modulární konektorov˘ systém revos, tak aby
bylo moÏno optimálnû a pruÏnû reagovat na
nové nekonfekãní poÏadavky.

Vysoká flexibilita tohoto konektorového systému
spoãívá v individuálním osazení konektoru
rÛzn˘mi typy a mnoÏstvím kontaktÛ, pfiiãemÏ lze
osazení pfiípad
od pfiípadu mûnit. Modulární rámy mohou b˘t
osazeny kontaktními moduly
od 3 do 20 pólÛ pro napûtí od 63 do
1000V s proudov˘m zatíÏením
od 5A do 40 A. Flexibilita spoãívá rovnûÏ v tom,
Ïe se modulární rámy dají inverznû kombinovat.
Na jedné stranû konektoru mohou b˘t osazeny
jak zásuvkové, tak vidlicové kontaktní moduly.

Kontakty pro 3-, 5- a 10pólové modulové
kontaktní díly jsou soustruÏené s postfiíbfien˘m
povrchem a pfiipojují se lisováním. V oblasti
vysokého napûtí jsou kontaktní moduly 4-pólové
+ PE s postfiíbfien˘mi lisovan˘ kontakty.
Pólov˘ kontaktní modul je dodáván v provedení
s lisovan˘mi, pozlacen˘mi kontakty.

U modulárních rámÛ naleznete kromû ãtyfi
velikostí i moÏnost pfiipojení zemnûní. Hliníkové
kryty pro 6, 10, 16 a 24 pólové standardní
vidlicové a zásuvkové díly jsou uãeny i pro
modulární konektory k jejich ochranû pfied
podmínkami okolního prostfiedí.

Systémová skladba

❐ 4 velikosti modulov˘ch rámÛ
❐ 5 rÛzn˘ch kontaktní modulÛ
❐ 17 kontaktních variant
❐ 306 variant krytÛ

revos
modulární tûÏké konektory

V˘hody systému
❐ Flexibilita pouÏití

- moduly lze osazovat dle smûru toku signálu
(zásuvka / vidlice)

- signální, fiídící a silové moduly lze sdruÏit do
jednoho konektorového spoje

- stávající moduly lze kombinovat s nov˘mi
- moÏnost dodateãné montáÏe dal‰ích

kontaktních modulÛ je moÏná díky
modulární konstrukci konektoru

❐ Bezpeãné pouÏití
- moduly lze osadit do rámÛ pouze

v závislosti na jejich kódování
- konektory lze kódovat proti vzájemné

zámûnû pomocí rÛzného osazení modulÛ do
rámÛ

- jednoznaãn˘ popis kontaktÛ
- plynotûsné lisované kontakty

❐ Pfiíznivá cena
- i malé poãty konektorÛ jsou relativnû levnû

realizovatelné
- sniÏování poãtu konektorÛ nutn˘ch pro

jednotlivé aplikace
- niÏ‰í skladová zásoba díky niÏ‰ímu

sortimentu komponentÛ
- vy‰‰í dostupnost díky niÏ‰ímu sortimentu

komponentÛ

❐ Modulární rámy lze koupit od mnoÏství 100
ks jiÏ osazené dle Va‰eho vlastního plánu a to
za minimální pfiíplatek.



K usnadnûní kompletace vlastního konektoru
Vám poslouÏí následující montáÏní postup
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Jak kompletovat konektory revos

1.
Urãete velikost modulového rámu

napfi. vidlicov˘ rám velikost 10 pro 3 moduly 78.010.1053.0
zásuvkov˘ rám velikost 10 pro 3 moduly 78.000.1053.0

2.
Vyberte vhodnou velikost a provedení krytu

napfi. Horní kryt 70.350.1028.0
Dolní kryt 70.320.1028.0

3.
Vyberte poÏadované kontaktní moduly

napfi. kontaktní modul 3pólov˘ vidlice 78.014.0353.0
kontaktní modul 3pólov˘ zásuvka 78.004.0353.0

4.
Vyberte vhodné kontakty

napfi. kontakt kolík - lisovací 4 mm2 05.544.3129.8
kontakt dutinka - lisovací 4 mm2 02.125.3129.8

5.
Urãete vhodné lisovací náfiadí

napfi. Kle‰tû 95.101.0800.0
Lisovací ãelisti 05.502.2300.0
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ 05.502.3100.0



revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.1053.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.1053.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 10
pro 2 moduly

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.1028.1
70.350.1028.2
73.353.1028.0
70.350.1028.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou) 

70.351.1028.1
70.351.1028.2
70.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.1028.1
70.352.1028.2
73.354.1028.0
70.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

70.360.1028.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou) 

70.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

70.362.1028.0 1

Pg 29
Pg 16

Pg 16

Pg 29
Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

70.355.1028.1
70.355.1028.2
70.355.1028.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a uzávûrem (není urãeno
pro díly s klecovou pruÏinou) 

70.356.1028.1
70.356.1028.2
70.356.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

70.357.1028.1
70.357.1028.2
70.357.1028.0 1

Horní kryt 
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.1028.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou) 

70.366.1028.0 8

Horní kryt 
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.1028.0 1



Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez

a 9 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 15 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 30 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 60 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1028.0 1

Dolní kryt zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1028.0 1

Dolní kryt zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1028.0 1

Dolní kryt zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1028.0 1

Dolní kryt zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1028.0 1

Dolní kryt 
zavfien˘

70.330.1028.0 1

Dolní kryt 
zavfien˘

70.331.1028.0 1

Dolní kryt 
zavfien˘

70.333.1028.0 1

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty 

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x

Pg 16  1 x zespodu
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Vestavné ãásti - teplota okolí



revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.1053.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.1053.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 10
pro 3 moduly

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.1028.1
71.350.1028.2
71.350.1028.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou) 

71.351.1028.1
71.351.1028.2
71.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.1028.1
71.352.1028.2
71.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

71.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou) 

71.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

71.362.1028.0 1

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez

a 9 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 15 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 30 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 60 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.331.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.333.1028.0 1

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené
dolní kryty 

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené
dolní kryty

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu
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Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

71.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

71.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

71.342.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

71.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Vestavné ãásti - teplota okolí
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revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.1653.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.1653.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 16
pro 5 moduly

Horní kryt
s prÛchodkou
73.350.4028.1
73.350.4028.2
73.350.4028.0 1

73.353.4028.1
73.353.4028.2
73.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.4028.1
73.352.4028.2
73.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

73.360.4028.0 1
73.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

73.362.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
73.355.4028.1
73.355.4028.2
73.355.4028.0 1

73.358.4028.1
73.358.4028.2
73.358.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

73.357.4028.1
73.357.4028.2
73.357.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.365.4028.0 1
73.368.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.367.4028.0 1

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.330.4028.0 1
73.334.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.331.4028.0 1
73.335.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.333.4028.0 1
73.337.4028.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.340.4028.0 1
73.344.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.341.4028.0 1
73.345.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.342.4028.0 1
73.346.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.343.4028.0 1
73.347.4028.0 1

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez 

a 15 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 25 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 50 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 100 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x
Pg 29  1 x

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu
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revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.1653.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.1653.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 16
pro 5 moduly

Horní kryt 
s prÛchodkou
76.350.4028.1
76.350.4028.2
76.350.4028.0 1

76.353.4028.1
76.353.4028.2
76.353.4028.0 1

Horní kryt 
s prÛchodkou

76.352.4028.1
76.352.4028.2
76.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

76.360.4028.0 1
76.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

76.362.4028.0 1

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.330.4028.0 1
76.334.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.331.4028.0 1
76.335.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.333.4028.0 1
76.337.4028.0 1

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez 

a 15 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 25 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 50 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 100 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x 
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

21

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.340.4028.0 1
76.344.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.341.4028.0 1
76.345.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.342.4028.0 1
76.346.4028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.343.4028.0 1
76.347.4028.0 1
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revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.2453.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.2453.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 24
pro 7 moduly

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Horní kryt
s prÛchodkou
73.350.6428.1
73.350.6428.2
73.350.6428.0 1

73.353.6428.1
73.353.6428.2
73.353.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.6428.1
73.352.6428.2
73.352.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

73.360.6428.0 1
73.363.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

73.362.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
73.355.6428.1
73.355.6428.2
73.355.6428.0 1

73.358.6428.1
73.358.6428.2
73.358.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

73.357.6428.1
73.357.6428.2
73.357.6428.0 1

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.365.6428.0 1
73.368.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.367.6428.0 1

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez 

a 21 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 35 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 70 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 140 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

73.340.6428.0
73.344.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

73.341.6428.0
73.345.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

73.342.6428.0
73.346.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

73.343.6428.0
73.347.6428.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.330.6428.0 1
73.334.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.331.6428.0 1
73.335.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

73.333.6428.0 1
73.337.6428.0 1

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x
Pg 29  1 x

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu
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revos
modulární konektorová spojení

Obj. ã. Balení PrÛchodka

Modulov˘ rám
- vidlicov˘ díl

Modulov˘ rám - vidlicov˘ díl 78.010.2453.0 10

Modulov˘ rám - zásuvkov˘ díl 78.000.2453.0 10

Modulov˘ rám
- zásuvkov˘ díl

Modulové rámy velikost 24
pro 7 moduly

Zvlá‰tní typy: 1) pouze s Pg-závitem 2) Vyústûní s Pg-závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznate
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Horní kryt
s prÛchodkou
76.350.6428.1
76.350.6428.2
76.350.6428.0 1 2.925,90

76.353.6428.1
76.353.6428.2
76.353.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.6428.1
76.352.6428.2
76.352.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

76.360.6428.0 1
76.363.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení 

76.362.6428.0 1

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Izolátor: PC, bezhalogenov˘
Barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
PoÏární klasifikace: UL 94 V-0
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Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly 

71.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.340.6428.0
76.344.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.341.6428.0
76.345.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.342.6428.0
76.346.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem 

76.343.6428.0
76.347.6428.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.330.6428.0 1
76.334.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.331.6428.0 1
76.335.6428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

76.333.6428.0 1
76.337.6428.0 1

Obj. ã. Balení PrÛchodka Obj. ã. Balení PrÛchodka

kfiivka poãet pólÛ prÛmûr kontaktÛ prÛfiez 

a 21 3,6 mm, soustruÏen˘ 6,0 mm2

b 35 2,5 mm, soustruÏen˘ 2,5 mm2

c 70 1,6 mm, soustruÏen˘ 1,5 mm2

e 140 1,0 mm, lisovan˘ 0,5 mm2

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu
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revos
technická data

pro 5pólové modulové díly
Kontakt � 2,5 mm

mm2

Kontakt- 0,5 05.544.3629.8 100
vidlice 0,75-1 05.544.3729.8 100

1,5 05.544.3829.8 100
2,5 05.544.3929.8 100
4,0 05.544.4029.8 100

Kontakt- 0,5 02.125.3629.8 100
zásuvka 0,75-1 02.125.3729.8 100

1,5 02.125.3829.8 100
2,5 02.125.3929.8 100
4 02.125.4029.8 100

Modulové díly, 3pólové

soustruÏen˘ kontakt  � 3,6 mm
moÏnosti pfiipojení viz. Lisovací kontakty

jmenovit˘ proud max. 40 A
jmenovité napûtí 630 V/8 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: ‰tûrková ‰eì, RAL 7032
poÏární klasifikace: UL 94 V-0

Modulové díly, 4pólové + PE

lisovan˘ kontakt  � 2,5 mm
moÏnosti pfiipojení viz. Lisovací kontakty

jmenovit˘ proud max. 16 A
jmenovité napûtí 1000 V/8 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: ãerná
poÏární klasifikace: UL 94 V-0

Modulové díly, 5pólové

soustruÏen˘ kontakt  � 2,5 mm
moÏnosti pfiipojení viz. Lisovací kontakty

jmenovit˘ proud max. 20 A
jmenovité napûtí 400 V/6 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: ‰edá, RAL 7032
poÏární klasifikace: UL 94 V-0

Modulové díly, 10pólové

soustruÏen˘ kontakt  � 1,6 mm
moÏnosti pfiipojení viz. Lisovací kontakty

jmenovit˘ proud max. 10 A
jmenovité napûtí 250 V/4 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: ‰edá, RAL 7032
poÏární klasifikace: UL 94 V-0

Modulové díly, 20pólové

soustruÏen˘ kontakt  � 1,0 mm
moÏnosti pfiipojení viz. Lisovací kontakty

jmenovit˘ proud max. 5 A
jmenovité napûtí 63 V/1,5 kV/3

izolátor: PC, bezhalogenová
barva: ‰edá, RAL 7032
poÏární klasifikace: UL 94 V-0

3pólov˘
Modulov˘ díl - vidlice 78.014.0353.0 10
Modulov˘ díl - zásuvka 78.004.0353.0 10

Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

4pólov˘
Modulov˘ díl - vidlice 78.013.0453.0 10
Modulov˘ díl - zásuvka 78.003.0453.0 10

5pólov˘
Modulov˘ díl - vidlice 78.013.0553.0 10
Modulov˘ díl - zásuvka 78.003.0553.0 10

10pólov˘
Modulov˘ díl - vidlice 78.012.1053.0 10
Modulov˘ díl - zásuvka 78.002.1053.0 10

20pólov˘
Modulov˘ díl - vidlice 78.011.2053.0 10
Modulov˘ díl - zásuvka 78.001.2053.0 10

pro 3pólové modulové díly
Kontakt � 3,6 mm

mm2

Kontakt- 4,0 05.544.3129.8 100
vidlice 6,0 05.544.3229.8 100

10,0 05.544.3329.8 100

mm2

Kontakt- 4,0 02.125.3129.8 100
zásuvka 6,0 02.125.3229.8 100

10,0 02.125.3329.8 100

Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Ag

pro 4pólové modulové díly
Kontakt � 2,5 mm

mm2

Kontakt- 0,5-1,5 05.544.3429.8 100
vidlice 1,5-2,5 05.544.3529.8 100

Kontakt- 0,5-1,5 02.125.3429.8 100
zásuvka 1,5-2,5 02.125.3529.8 100

Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Ag

pro 10pólové modulové díly
Kontakt � 1,6 mm

mm2

Kontakt- 0,14-0,37 05.544.4129.8 100
vidlice 0,5 05.544.4229.8 100

0,75-1 05.544.4329.8 100
1,5 05.544.4429.8 100
2,5 05.544.4529.8 100

Kontakt- 0,14-0,37 02.125.4129.8 100
zásuvka 0,5 02.125.4229.8 100

0,75-1 02.125.4329.8 100
1,5 02.125.4429.8 100
2,5 02.125.4529.8 100

pro 20pólové modulové díly
Kontakt � 1,0 mm

mm2

Kontakt- 0,09-0,25 05.544.4629.7 100
vidlice 0,25-0,5 05.544.4729.7 100

Kontakt- 0,09-0,25 02.125.4629.7 100
zásuvka 0,25-0,5 02.125.4729.7 100

Materiál: Cu-legovaná
Povrch: Au

Modulové díly Lisovací kontakty

zásuvkov˘ modul vidlicov˘ modul
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Základní kle‰tû 95.101.0800.0 1
v kufru
Lisovací ãelisti „D“ 05.502.2300.0 1
Pfiípravek pro lisování 05.502.3100.0 1
kontaktÛ „1“

Základní kle‰tû95.101.0800.0 1
v kufru
Lisovací ãelisti „C“ 05.502.2200.0 1
Pfiípravek pro lisování 05.502.3200.0 1
kontaktÛ „2“

Základní kle‰tû95.101.0800.0 1
v kufru
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování 05.502.3100.0 1
kontaktÛ „1“

Základní kle‰tû95.101.0800.0 1
v kufru
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování 05.502.3100.0 1
kontaktÛ „1“

Základní kle‰tû95.101.0800.0 1
v kufru
Lisovací ãelisti „A“ 05.502.2000.0 1
pfiípravek není potfieba

05.502.0910.0 1

05.502.0610.0 1

05.502.0810.0 1

05.502.0710.0 1

05.502.0410.0 1

05.502.1010.0 1

Obj. ã. BaleníObj. ã. Balení Obj. ã. Balení

Zavadûã pro kontaktyLisovací náfiadí Zavadûã pro modulov˘ díl

Lisovací náfiadí pro modulové konektorové spoje

Pro lisování kontaktÛ je k dispozici náfiadí v kuffiíku.
Toto lisovací náfiadí se skládá ze základních lisovacích kle‰tí,
lisovacích ãelistí a pfiípravkÛ na lisování kontaktÛ, které je
moÏno zvolit dle jednotliv˘ch pouÏit˘ch typÛ kontaktÛ.
Tyto ãelisti a pfiípravky je moÏno jednodu‰e vymûnit, a tak
mÛÏeme lisovacími kle‰tûmi zalisovat více typÛ kontaktÛ.
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.0640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.0640.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �Lisovan˘ spoj 0,5 – 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.0658.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.0658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.0628.11)

70.350.0628.22) 1
70.350.0628.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.351.0628.11)

70.351.0628.22) 1
70.351.0628.0 8

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.0628.11)

70.352.0628.22) 1
70.352.0628.0 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.0628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.361.0628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.362.0628.0 10

Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.0653.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.0653.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg prÛchodky

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.0653.4 10
PE - vlevo 70.100.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.0653.4 10
PE - vlevo 70.110.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.0653.4 10
PE - vlevo 70.940.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.0653.4 10
PE - vlevo 70.950.0653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.0628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.0653.3 10
PE - vlevo 70.100.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.0653.3 10
PE - vlevo 70.110.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem (montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.0653.3 10
PE - vlevo 70.940.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.0653.3 10
PE - vlevo 70.950.0653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.330.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.331.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.333.0628.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1x  vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.1040.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.1040.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.1058.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.1058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.1028.1
70.350.1028.2
73.353.1028.03)

70.350.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.351.1028.1
70.351.1028.2
70.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.1028.1
70.352.1028.2
73.354.1028.03)

70.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.362.1028.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 29
Pg 16

Pg 16

Pg 29
Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.1053.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.1053.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.355.1028.11)

70.355.1028.22)

70.355.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem (není urãeno pro
díly s klecovou pruÏinou)

70.356.1028.11)

70.356.1028.22)

70.356.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

70.357.1028.11)

70.357.1028.22)

70.357.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.1028.0 81

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a uzávûrem (není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.366.1028.0 8

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.1028.0 1
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.4
PE - vlevo 70.100.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.4
PE - vlevo 70.110.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.4
PE - vlevo 70.940.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.4
PE - vlevo 70.950.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.3 10
PE - vlevo 70.100.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.3 10
PE - vlevo 70.115.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.3 10
PE - vlevo 70.940.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.3 10
PE - vlevo 70.950.1053.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.331.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.333.1028.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16 1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1x

Pg 16  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.1040.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.1040.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.1058.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.1058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.1028.11)

71.350.1028.22)

71.350.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.351.1028.11)

71.351.1028.22)

71.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.1028.11)

71.352.1028.22)

71.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.362.1028.0 1

Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.1053.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.1053.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.4 10
PE - vlevo 70.100.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.4 10
PE - vlevo 70.110.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1053.4 10
PE - vlevo 70.940.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1053.4 10
PE - vlevo 70.950.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.342.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1053.3 10
PE - vlevo 70.100.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1053.3 10
PE - vlevo 70.110.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1053.3 10
PE - vlevo 71.940.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1053.3 10
PE - vlevo 71.950.1053.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.331.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.333.1028.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.1653.0 50

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.1653.0 50

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Lisovací kle‰tû 95.160.0000.0 1
Zavadûã Z5.583.0453.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.355.1628.11)

70.355.1628.22)

70.355.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem (není urãeno pro
díly s klecovou pruÏinou)

70.356.1628.11)

70.356.1628.22)

70.356.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

70.357.1628.11)

70.357.1628.22)

70.357.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a uzávûrem (není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.366.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.1628.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.1640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.1640.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 m

70.700.1658.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.1658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.1628.11)

70.350.1628.22)

70.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.351.1628.11)

70.351.1628.22)

70.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.1628.11)

70.352.1628.22)

70.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.362.1628.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.4 10
PE - vlevo 70.100.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.4 10
PE - vlevo 70.110.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1653.4 10
PE - vlevo 70.940.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1653.4 10
PE - vlevo 70.950.1653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.3 10
PE - vlevo 70.100.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.3 10
PE - vlevo 70.110.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.1653.3 10
PE - vlevo 70.940.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.1653.3 10
PE - vlevo 70.950.1653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.333.1628.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1x

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.1653.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.1653.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.1640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.1640.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.1658.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.1658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.1628.11)

71.350.1628.22)

71.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.351.1628.11)

71.351.1628.22)

71.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.1628.11)

71.352.1628.22)

71.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.362.1628.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.3 10
PE - vlevo 70.100.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.3 10
PE - vlevo 70.110.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1653.3 10
PE - vlevo 71.940.1653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1653.3 10
PE - vlevo 71.950.1653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.333.1628.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.1653.4 10
PE - vlevo 70.100.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.1653.4 10
PE - vlevo 70.110.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.1653.4 10
PE - vlevo 71.940.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.1653.4 10
PE - vlevo 71.950.1653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.2453.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.1653.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.355.2428.11)

70.355.2428.22)

70.355.2428.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.356.2428.11)

70.356.2428.22)

70.356.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

70.357.2428.11)

70.357.2428.22)

70.357.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.2428.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.366.2428.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.2428.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.2440.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.2440.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.2458.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.2458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.2428.1
70.350.2428.2
70.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.351.2428.11)

70.351.2428.22)

70.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.2428.11)

70.352.2428.22)

70.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

70.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.362.2428.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 24pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.4 10
PE - vlevo 70.100.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.4 10
PE - vlevo 70.110.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.2453.4 10
PE - vlevo 70.940.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.2453.4 10
PE - vlevo 70.950.2453.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.3 10
PE - vlevo 70.100.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.3 10
PE - vlevo 70.110.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.945.2453.3 10
PE - vlevo 70.940.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.955.2453.3 10
PE - vlevo 70.950.2453.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.333.2428.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 xl

Pg 21  1 x zespodu



Zásuvkov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.2453.0 10

Vidlicov˘ díl 500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Klecová pruÏina 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.2453.0 10

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.2440.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.2440.0 10

Zásuvkov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.2458.0 10

Vidlicov˘ díl – bez kontaktÛ � � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.2458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.2428.11)

71.350.2428.22)

71.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.351.2428.11)

71.351.2428.22)

71.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.2428.11)

71.352.2428.22)

71.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

71.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

71.362.2428.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 24pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

40

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.3 10
PE - vlevo 70.100.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.3 10
PE - vlevo 70.110.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.2453.3 10
PE - vlevo 71.940.2453.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.2453.3 10
PE - vlevo 71.950.2453.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.333.2428.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.105.2453.4 10
PE - vlevo 70.100.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.115.2453.4 10
PE - vlevo 70.110.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m 
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.945.2453.4 10
PE - vlevo 71.940.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.955.2453.4 10
PE - vlevo 71.950.2453.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér 400 V~ Gr. C VDE 0627/06.86
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 xl

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1x zespodu
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2 Zásuvkové díly ‰edé 1–16pólov˘
a 17–32pólov˘

Klecová pruÏina 2,5 mm2

500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.3253.0 5

2 Zásuvkové díly ‰edé 1–16pólov˘
a 17–32pólov˘

Klecová pruÏina 2,5 mm2

500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.3253.0 5

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Dolní kryt otevfien˘

70.320.3228.0 1

Ochranné víãko pro
dolní kryt

Z7.419.6228.0 10

Ochranné víãko pro
horní kryt s uzávûrem

Z7.419.6128.0 10

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–16pólov˘
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 17–32pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.3253.0 5

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–16pólov˘
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 17–32pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.3253.0 5

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–16pólov˘
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 17–32pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.3253.0 5

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–16pólov˘
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 17–32pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.3253.0 5

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.3228.11)

70.350.3228.22)

70.350.3228.0 1

70.353.3228.11)

70.353.3228.22)

70.353.3228.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.3228.11)

70.352.3228.22)

70.352.3228.0 1

70.354.3228.11)

70.354.3228.22)

70.354.3228.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.3228.0 1

70.363.3228.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.362.3228.0 1

70.364.3228.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 32pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36
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2 Zásuvkové díly ‰edé 1–24pólov˘
a 25–48pólov˘

Klecová pruÏina 2,5 mm2

500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.500.4853.0 5

2 Zásuvkové díly ‰edé 1–24pólov˘
a 25–48pólov˘

Klecová pruÏina 2,5 mm2

500 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.510.4853.0 5

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.325.4828.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem
1 x prÛchodka IP 55
1 x ucpávka

70.341.4828.0 1
70.344.4828.0 1

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona pro
uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.300.4840.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.310.4840.0 10

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.700.4858.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.710.4858.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení

70.350.4828.11)

70.350.4828.22)

70.360.4828.0 1

70.353.4828.11)

70.353.4828.22)

70.363.4828.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení

70.352.4828.11)

70.352.4828.22)

70.362.4828.0 1

70.354.4828.11)

70.354.4828.22)

70.364.4828.0 1

Dolní kryt otevfien˘ pouze 
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.320.4828.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

1 x prÛchodka IP 55
1 x ucpávka

70.331.4828.0 1

Konektorová spojení
El. krytí IP 55

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 48pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29
Pg 36

Pg 29
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Dolní kryt ze strany 75.900.0028.0 1 o)

Horní kryt ze strany 75.900.0128.0 1

Zásuvkov˘ díl 16pólov˘ + PE 70.300.1640.0 10
Vidlicov˘ díl 16pólov˘ + PE 70.310.1640.0 10
Zásuvkov˘ díl 24pólov˘ + PE 70.300.2440.0 10
Vidlicov˘ díl 24pólov˘ + PE 70.310.2440.0 10

Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 16pólov˘ ze strany 75.931.1628.0 1
Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 16pólov˘ zespodu 75.933.1628.0 1
Dolní kryt s vidlicov˘m dílem 16pólov˘ zestrany 75.941.1628.0 1

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem 16pólov˘ zestrany 75.950.1628.0 1
Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 16pólov˘ ze strany 75.960.1628.0 1

Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 24pólov˘ ze strany 75.931.2428.0 1
Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 24pólov˘ zespodu 75.933.2428.0 1
Dolní kryt se zásuvkov˘m dílem 24pólov˘ zespodu / ze strany 75.934.2428.0 1
Dolní kryt s vidlicov˘m dílem 24pólov˘ ze strany 75.941.2428.0 1

Horní kryt s vidlicov˘m dílem 24pólov˘ ze strany 75.950.2428.0 1
Horní kryt s zásuvkov˘m dílem 24pólov˘ ze strany 75.960.2428.0 1

Konektorová spojení

400 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 16- a 24 pólová + PE El. krytí IP 65

poãet pólÛ Uspofiádání kabelov˘ch v˘vodÛ Obj. ã. Balení
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.1028.1 1)

72.355.1028.2 2)

72.355.1028.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.356.1028.1 1)

72.356.1028.2 2)

72.356.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

72.357.1028.1 1)

72.357.1028.2 2)

72.357.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.365.1028.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.366.1028.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.367.1028.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.0340.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.0340.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.1028.11)

72.350.1028.22)

72.350.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.351.1028.1 1)

72.351.1028.2 2)

72.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.1028.1 1)

72.352.1028.2 2)

72.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.1028.0 1

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 3pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky
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Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.3 10
PE - vlevo 70.120.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.3 10
PE - vlevo 70.130.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0353.3 10
PE - vlevo 70.960.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0353.3 10
PE - vlevo 70.970.0353.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.1028.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.4 10
PE - vlevo 70.120.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.4 10
PE - vlevo 70.130.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0353.4 10
PE - vlevo 70.960.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0353.4 10
PE - vlevo 70.970.0353.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.0340.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.0340.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.1028.11)

77.350.1028.22)

77.350.1028.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.351.1028.1 1)

77.351.1028.2 2)

77.351.1028.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.1028.1 1)

77.352.1028.2 2)

77.352.1028.0 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.1028.0 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.361.1028.0 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.1028.0 10

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 3pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.4 10
PE - vlevo 70.120.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.4 10
PE - vlevo 70.130.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.0353.4 10
PE - vlevo 71.960.0353.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.0353.4 10
PE - vlevo 71.970.0353.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vlevo

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0353.3 10
PE - vlevo 70.120.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0353.3 10
PE - vlevo 70.130.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.0353.3 10
PE - vlevo 71.960.0353.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.0353.3 10
PE - vlevo 71.970.0353.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘

77.331.1028.0 10

Dolní kryt
zavfien˘

77.333.1028.0 8
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.1628.1 1)

72.355.1628.2 2)

72.355.1628.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.356.1628.1 1)

72.356.1628.2 2)

72.356.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

72.357.1628.1 1)

72.357.1628.2 2)

72.357.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.365.1628.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.366.1628.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.367.1628.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.0640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.0640.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.1628.11)

72.350.1628.22)

72.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.351.1628.1 1)

72.351.1628.2 2)

72.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.1628.1 1)

72.352.1628.2 2)

72.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.1628.0 1

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0653.4 10
PE - vlevo 70.120.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0653.4 10
PE - vlevo 70.130.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0653.4 10
PE - vlevo 70.960.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0653.4 10
PE - vlevo 70.970.0653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0653.3 10
PE - vlevo 70.120.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0653.3 10
PE - vlevo 70.130.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.0653.3 10
PE - vlevo 70.960.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.0653.3 10
PE - vlevo 70.970.0653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.1628.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x

Pg 16  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.0640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.0640.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.1628.11)

77.350.1628.22)

77.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.351.1628.1 1)

77.351.1628.2 2)

77.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.1628.1 1)

77.352.1628.2 2)

77.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.1628.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0653.4 10
PE - vlevo 70.120.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0653.4 10
PE - vlevo 70.130.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.0653.4 10
PE - vlevo 71.960.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.0653.4 10
PE - vlevo 71.970.0653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.0653.3 10
PE - vlevo 70.120.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.0653.3 10
PE - vlevo 70.130.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.0653.3 10
PE - vlevo 71.960.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.0653.3 10
PE - vlevo 71.970.0653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.1628.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.2428.1 1)

72.355.2428.2 2)

72.355.2428.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.356.2428.1 1)

72.356.2428.2 2)

72.356.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

72.357.2428.1 1)

72.357.2428.2 2)

72.357.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.365.2428.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.366.2428.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.367.2428.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.1040.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.1040.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.2428.11)

72.350.2428.22)

72.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.351.2428.1 1)

72.351.2428.2 2)

72.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.2428.1 1)

72.352.2428.2 2)

72.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

72.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.2428.0 1

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.1053.4 10
PE - vlevo 70.120.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.1053.4 10
PE - vlevo 70.130.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér
zabudovan˘ v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.1053.4 10
PE - vlevo 70.960.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.1053.4 10
PE - vlevo 70.970.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.1053.3 10
PE - vlevo 70.120.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.1053.3 10
PE - vlevo 70.130.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér
zabudovan˘v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.965.1053.3 10
PE - vlevo 70.960.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.975.1053.3 10
PE - vlevo 70.970.1053.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.2428.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.1040.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.1040.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.2428.11)

77.350.2428.22)

77.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.351.2428.1 1)

77.351.2428.2 2)

77.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.2428.1 1)

77.352.2428.2 2)

77.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.2428.0 1

UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.1053.4 10
PE - vlevo 70.120.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.1053.4 10
PE - vlevo 70.130.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér
zabudovan˘ v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.1053.4 10
PE - vlevo 71.960.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.1053.4 10
PE - vlevo 71.970.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.125.1053.3 10
PE - vlevo 70.120.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.135.1053.3 10
PE - vlevo 70.130.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér
zabudovan˘ v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 71.965.1053.3 10
PE - vlevo 71.960.1053.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 71.975.1053.3 10
PE - vlevo 71.970.1053.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.2428.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690/400 V/ 500 V ~Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.2428.1 1)

72.355.2428.2 2)

72.355.2428.0 1

Horní kryt s prÛchodkou
a s uzávûrem
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.356.2428.1 1)

72.356.2428.2 2)

72.356.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

72.357.2428.1 1)

72.357.2428.2 2)

72.357.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.365.2428.0 1

Horní kryt s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem (není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.366.2428.0 1

Horní kryt s ochranou
proti vytrÏení
a s uzávûrem

72.367.2428.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.1640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.1640.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.2428.11)

72.350.2428.22)

72.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.351.2428.1 1)

72.351.2428.2 2)

72.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.2428.1 1)

72.352.2428.2 2)

72.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

72.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.2428.0 1

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Dolní kryt
otevfien˘

72.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.2428.0 1

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona RozloÏení kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 s dvûma zkrácen˘mi kolíky

690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.400.1640.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

70.410.1640.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.2428.11)

77.350.2428.22)

77.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.351.2428.1 1)

77.351.2428.2 2)

77.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.2428.1 1)

77.352.2428.2 2)

77.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
(není urãeno pro díly
s klecovou pruÏinou)

77.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.2428.0 1
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Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.333.2428.0 1
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UpevÀovací ‰ablona
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Rozl. kontaktÛ

20pólové 26pólové 32pólové    

Dolní kryt otevfien˘ pouze pro
zásuvkov˘ a vidlicov˘ díl

70.320.4828.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

1x prÛchodka IP 55
1x ucpávka

70.331.4828.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze pro
zásuvkov˘ a vidlicov˘ díl

70.325.4828.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

1x prÛchodka IP 55
1x ucpávka

70.341.4828.0 1
70.344.4828.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘
10pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
10pólov˘ + PE 70.400.2040.0 10

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘
10pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
16pólov˘ + PE 70.400.2640.0 10

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘
16pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
16pólov˘ + PE 70.400.3240.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘
10pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
10pólov˘ + PE 70.410.2040.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘
10pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
16pólov˘ + PE 70.410.2640.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘
16pólov˘ + PE
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘
16pólov˘ + PE 70.410.3240.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
a s ochranou proti vytrÏení

70.350.4828.1 1)

70.350.4828.2 2)

70.360.4828.0 1

70.353.4828.11)

70.353.4828.2 2)

70.363.4828.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s ochranou proti vytrÏení

70.352.4828.1 1)

70.352.4828.2 2)

70.362.4828.0 1

70.358.4828.1 1)

70.358.4828.2 2)

70.364.4828.0 1

s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
Konektorová spojení s dvûma zkrácen˘mi kolíky

6 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55
690/400 V/ 660 V ~Gr. C VDE 0627/06.86 20/26/32 pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 36 Pg 29

Pg 29
Pg 36

Pg 29

Pg 29



UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

64

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.0653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.0653.0 10

Zásuvkov˘ díl � �Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.0658.0 10

Vidlicov˘ díl � �Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.0658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.0628.1 1)

72.350.0628.2 2)

72.350.0628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.351.0628.1 1)

72.351.0628.2 2)

72.351.0628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.0628.1 1)

72.352.0628.2 2)

72.352.0628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.0628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.361.0628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.0628.0 10

Konektorová spojení s uzávûrem
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE el. krytí 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5
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6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.0653.0 10
PE - vlevo 72.100.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.0653.0 10
PE - vlevo 72.110.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.0653.0 10
PE - vlevo 72.940.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.0653.0 10
PE - vlevo 72.950.0653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.0628.0 10

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.0628.0 1

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.0653.4 10
PE - vlevo 72.100.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.0653.4 10
PE - vlevo 72.110.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.0653.4 10
PE - vlevo 72.940.0653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.0653.4 10
PE - vlevo 72.950.0653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.0628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.0628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1053.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1053.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.1058.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.1058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.1028.1 1)

72.350.1028.2 2)

72.350.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.351.1028.1 1)

72.351.1028.2 2)

72.351.1028.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.1028.1 1)

72.352.1028.2 2)

72.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.1028.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.1028.1 1)

72.355.1028.2 2)

72.355.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.356.1028.1 1)

72.356.1028.2 2)

72.356.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.357.1028.1 1)

72.357.1028.2 2)

72.357.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.365.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.366.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.367.1028.0 1
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1053.4 10
PE - vlevo 72.100.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1053.4 10
PE - vlevo 72.110.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.1053.4 10
PE - vlevo 72.940.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.1053.4 10
PE - vlevo 72.950.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1053.0 10
PE - vlevo 72.100.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1053.0 10
PE - vlevo 72.110.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.1053.0 10
PE - vlevo 72.940.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.1053.0 10
PE - vlevo 72.950.1053.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.1028.0 1
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 10pólová + PE el. krytí 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1053.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1053.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.1058.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.1058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.1028.1 1)

77.350.1028.2 2)

77.350.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.351.1028.1 1)

77.351.1028.2 2)

77.351.1028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.1028.1 1)

77.352.1028.2 2)

77.352.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.361.1028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.1028.0 1
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Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1053.4 10
PE - vlevo 72.100.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1053.4 10
PE - vlevo 72.110.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.1053.4 10
PE - vlevo 77.940.1053.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.1053.4 10
PE - vlevo 77.950.1053.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1053.0 10
PE - vlevo 72.100.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1053.0 10
PE - vlevo 72.110.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.1053.0 10
PE - vlevo 77.940.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.1053.0 10
PE - vlevo 77.950.1053.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.331.1028.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.333.1028.0 1
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1653.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.1658.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.1658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.1628.1 1)

72.350.1628.2 2)

72.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.351.1628.1 1)

72.351.1628.2 2)

72.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.1628.1 1)

72.352.1628.2 2)

72.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.1628.0

Konektorová spojení s uzávûrem
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE el. krytí 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.1628.1 1)

72.355.1628.2 2)

72.355.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.356.1628.1 1)

72.356.1628.2 2)

72.356.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.357.1628.1 1)

72.357.1628.2 2)

72.357.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.365.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.366.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.367.1628.0 1
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1653.4 10
PE - vlevo 72.100.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1653.4 10
PE - vlevo 72.110.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.1653.4 10
PE - vlevo 72.940.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.1653.4 10
PE - vlevo 72.950.1653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1653.0 10
PE - vlevo 72.100.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1653.0 10
PE - vlevo 72.110.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.1653.0 10
PE - vlevo 72.940.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.1653.0 10
PE - vlevo 72.950.1653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.1628.0 1
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1653.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2
bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.1658.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2
bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.1658.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.1628.1 1)

77.350.1628.2 2)

77.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.351.1628.1 1)

77.351.1628.2 2)

77.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.1628.1 1)

77.352.1628.2 2)

77.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.1628.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 16pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1653.0 10
PE - vlevo 72.100.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1653.0 10
PE - vlevo 72.110.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.1653.0 10
PE - vlevo 77.940.1653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.1653.0 10
PE - vlevo 77.950.1653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.333.1628.0 1

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.1653.4 10
PE - vlevo 72.100.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.1653.4 10
PE - vlevo 72.110.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.1653.4 10
PE - vlevo 77.940.1653.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.1653.4 10
PE - vlevo 77.950.1653.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.1028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x vpravo

Pg 16  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.355.2428.1 1)

72.355.2428.2 2)

72.355.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.356.2428.1 1)

72.356.2428.2 2)

72.356.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

72.357.2428.1 1)

72.357.2428.2 2)

72.357.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.365.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.366.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

72.367.2428.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.2453.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.2453.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.2458.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.2458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.2428.1 1)

72.350.2428.2 2)

72.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.351.2428.1 1)

72.351.2428.2 2)

72.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.2428.1 1)

72.352.2428.2 2)

72.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

72.362.2428.0 1

Konektorová spojení se dvûma zkrácen˘mi kolíky
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 24pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.2453.4 10
PE - vlevo 72.100.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.2453.4 10
PE - vlevo 72.110.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm
Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.2453.4 10
PE - vlevo 72.940.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.2453.4 10
PE - vlevo 72.950.2453.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.2453.0 10
PE - vlevo 72.100.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.2453.0 10
PE - vlevo 72.110.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.945.2453.0 10
PE - vlevo 72.940.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.955.2453.0 10
PE - vlevo 72.950.2453.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

72.333.2428.0 1
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.2453.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.2453.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.2458.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 0,5 aÏ 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.2458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.2428.1 1)

77.350.2428.2 2)

77.350.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.351.2428.1 1)

77.351.2428.2 2)

77.351.2428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.2428.1 1)

77.352.2428.2 2)

77.352.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.360.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.361.2428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

77.362.1628.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
8 kV/3 VDE 0110/01.89 se dvûma zkrácen˘mi kolíky

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 24pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29

Pg 21

Pg 21  2 x

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.2453.4 10
PE - vlevo 72.100.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.2453.4 10
PE - vlevo 72.110.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér ve zkrácené verzi � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m
adaptérem (montovateln˘m
ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.2453.4 10
PE - vlevo 77.940.2453.4 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.2453.4 10
PE - vlevo 77.950.2453.4 10

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.2428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  
1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.105.2453.0 10
PE - vlevo 72.100.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.115.2453.0 10
PE - vlevo 72.110.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 4 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 12 mm

Dolní kryt se svorkovnicov˘m adaptérem
(montovateln˘m ze zadní strany)
- svorkovnicov˘ adaptér zabudovan˘ 
v dolním krytu.

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 77.945.2453.0 10
PE - vlevo 77.940.2453.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 77.955.2453.0 10
PE - vlevo 77.950.2453.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.330.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.331.2428.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

77.333.2428.0 1
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení ze shora

70.362.3228.0 1

70.364.3228.0 1

Dolní kryt otevfien˘

70.320.3228.0 1

Ochranné víãko pro
dolní kryt

Z7.419.6228.0 10

Ochranné víãko pro
horní kryt
s uzávûrem

Z7.419.6128.0 10

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

2 Zásuvkové díly 1–16pólové a 17-32 pólové
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.3253.0 5

2 Vidlicové díly 1–16pólové a 17-32 pólové
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.3253.0 5

2 Zásuvkové díly 1–16pólové a 17–32pólové
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.3258.0 5

2 Vidlicové díly 1–16pólové a 17–32pólové
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.3258.0 5

Horní kryt
s prÛchodkou ze strany

70.350.3228.11)

70.350.3228.22)

70.350.3228.0 1

70.351.3228.11)

70.351.3228.22)

70.351.3228.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou ze shora

70.352.3228.11)

70.352.3228.22)

70.352.3228.0 1

70.354.3228.11)

70.354.3228.22)

70.354.3228.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.360.3228.0 1

70.363.3228.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû + 2 zkrácené kolíky
8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 32pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36
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UpevÀovací ‰ablona pro Rozl. kontaktÛ
otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt- 0,5 02.123.7021.0 200
dutinka 0,75-1 02.123.7121.0 200

1,5 02.123.7221.0 200
2,5 02.123.7321.0 200
4 02.123.7421.0 200

Kontakt- 0,5 05.543.7021.0 200
kolík 0,75-1 05.543.7121.0 200

1,5 05.543.7221.0 200
2,5 05.543.7321.0 200
4 05.543.7421.0 200

Spínací- 0,5 05.543.9021.0 200
kontakt- 0,75-1 05.543.9121.0 200
kolík 1,5 05.543.9221.0 200
(nutno uÏít 2,5 05.543.9321.0 200
2 kusy) 4 05.543.9421.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „B“ 05.502.2100.0 1
Pfiípravek pro lisování kontaktÛ „3“ 05.502.3300.0 1

Dolní kryt otevfien˘
pouze pro zásuvkové a vidlicové díly

70.320.4828.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

1x prÛchodka IP 55
1x ucpávka

70.331.4828.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.325.4828.0 1

Dolní kryt uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

1x prÛchodka IP 55
1x ucpávka

70.341.4828.0 1
70.344.4828.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

S prÛfiezem Obj. ã. Balení

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.4853.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � � �
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.4853.0 10

1 Zásuvkov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � �
1 Zásuvkov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.700.4858.0 10

1 Vidlicov˘ díl ‰ed˘ 1–24pólov˘ � �
1 Vidlicov˘ díl ãern˘ 25–48pólov˘
Lisovan˘ spoj 0,5 od 4 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.710.4858.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení

70.350.4828.11)

70.350.4828.22)

70.360.4828.0 1

70.353.4828.11)

70.353.4828.22)

70.363.4828.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení

70.352.4828.11)

70.352.4828.22)

70.362.4828.0 1

70.358.4828.11)

70.358.4828.22)

70.364.4828.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 se dvûma zkrácen˘mi kolíky

500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 48pólová + PE el. krytí IP 55, el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36
Pg 29
Pg 36

Pg 29
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Obj. ã. Balení Schválení

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

70.200.0653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

70.210.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.1628.1 1)

70.350.1628.2 2)

70.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.351.1628.1 1)

70.351.1628.2 2)

70.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.1628.1 1)

70.352.1628.2 2)

70.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.362.1628.0 1

Konektorová spojení
6 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

400 V/ 380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.355.1628.1 1)

70.355.1628.2 2)

70.355.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.356.1628.1 1)

70.356.1628.2 2)

70.356.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.357.1628.1 1)

70.357.1628.2 2)

70.357.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.366.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.1628.0 1
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Svorkovnicov˘ adaptér � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.005.0653.0 10
PE - vlevo 70.000.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.015.0653.0 10
PE - vlevo 70.010.0653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

70.333.1628.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 400 V/ 380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21 
1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

70.200.0653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

70.210.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.1628.1 1)

71.350.1628.2 2)

71.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.351.1628.1 1)

71.351.1628.2 2)

71.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.1628.1 1)

71.352.1628.2 2)

71.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

71.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

71.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

71.362.1628.0 1

Konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

400 V/ 380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 70.005.0653.0 10
PE - vlevo 70.000.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 70.015.0653.0 10
PE - vlevo 70.010.0653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.330.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.331.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘

71.333.1628.0 1

6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 400 V/ 380 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.340.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.341.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.342.1628.0 1

Dolní kryt
zavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.200.0653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.210.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

70.350.1628.1 1)

70.350.1628.2 2)

70.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.351.1628.1 1)

70.351.1628.2 2)

70.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

70.352.1628.1 1)

70.352.1628.2 2)

70.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

70.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

70.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

70.362.1628.0 1

Konektorová spojení
8 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.355.1628.1 1)

70.355.1628.2 2)

70.355.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.356.1628.1 1)

70.356.1628.2 2)

70.356.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

70.357.1628.1 1)

70.357.1628.2 2)

70.357.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.365.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.366.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

70.367.1628.0 1
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2 

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.005.0653.3 10
PE - vlevo 72.000.0653.3 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.015.0653.3 10
PE - vlevo 72.010.0653.3 10

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.330.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.331.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.333.1628.0 1

8 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.200.0653.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.210.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

71.350.1628.1 1)

71.350.1628.2 2)

71.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.351.1628.1 1)

71.351.1628.2 2)

71.351.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

71.352.1628.1 1)

71.352.1628.2 2)

71.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

71.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

71.361.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

71.362.1628.0 1

Konektorová spojení 35 A s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
8 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 6 mm2 

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.005.0653.0 10
PE - vlevo 72.000.0653.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.015.0653.0 10
PE - vlevo 72.010.0653.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

71.330.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

71.331.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

71.333.1628.0 1

8 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.340.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.341.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.342.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Konektorová spojení 82 A
6 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690/400 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 4pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Zásuvkov˘ díl � �
·roubov˘ spoj 16 mm2

Jmenovit˘ proud 82 A
Délka odizolování 15 mm

72.208.0453.0 10

Vidlicov˘ díl � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.218.0453.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

73.353.4028.1 1)

73.353.4028.2 2)

73.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.4028.1 1)

73.352.4028.2 2)

73.352.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

73.362.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

73.358.4028.1 1)

73.358.4028.2 2)

73.358.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

73.357.4028.1 1)

73.357.4028.2 2)

73.357.4028.0 1

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

73.368.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem 

73.367.4028.0 1
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Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x vpravo

Pg 29
1 x zespodu

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.347.4028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.337.4028.0 1
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � �
·roubov˘ spoj 16 mm2

Jmenovit˘ proud 82 A
Délka odizolování 15 mm

72.208.0453.0 10

Vidlicov˘ díl � �
·roubov˘ spoj 6 mm2

Jmenovit˘ proud 35 A
Délka odizolování 10 mm

72.218.0453.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.353.4028.1 1)

76.353.4028.2 2)

76.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.4028.1 1)

76.352.4028.2 2)

76.352.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

76.362.4028.0 1

Konektorová spojení 82 A s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
6 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55

690/400 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 4pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29
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Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x vpravo

Pg 29
1 x zespodu

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.347.40 28.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.337.4028.0 1
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Konektorová spojení 35/16 A, ve smí‰eném provedení
8 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 4/6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

Pg 21

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem 

72.365.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem 

72.367.1628.0 1

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.205.1053.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.215.1053.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

72.350.1628.1 1)

72.350.1628.2 2)

72.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

72.352.1628.1 1)

72.352.1628.2 2)

72.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

72.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

72.362.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

72.355.1628.1
72.355.1628.2
72.355.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a uzávûrem

72.357.1628.1 1)

72.357.1628.2 2)

72.357.1628.0 1
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6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 35/16 A, 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21
1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.340.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.341.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.342.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

72.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Svorkovnicov˘ adaptér
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.107.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.117.1053.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

72.330.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

72.331.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

72.333.1628.0 1
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty 
konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.205.1053.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.215.1053.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

77.350.1628.1 1)

77.350.1628.2 2)

77.350.1628.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

77.352.1628.1 1)

77.352.1628.2 2)

77.352.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

77.360.1628.0 1

Horní kryt
s ochranou 
proti vytrÏení

77.362.1628.0 1

Konektorová spojení 35/16 A, ve smí‰eném provedení
8 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690 V/ 750 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 4/6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21

Pg 21

Pg 21
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6 kV/3 VDE 0110/01.89
Svorkovnicov˘ adaptér 35/16 A, 500 V/ 500 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21
1 x zespodu

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Svorkovnicov˘ adaptér
·roubov˘ spoj
4 postfiíbfiené kontakty 6 mm2

6 pozinkovan˘ch kontaktÛ 4 mm2

Jmenovit˘ proud 35/16 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér - zásuvka
PE - vpravo 72.107.1053.0 10

Svorkovnicov˘ adaptér - vidlice
PE - vpravo 72.117.1053.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

77.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

77.330.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

77.331.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

77.333.1628.0 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.340.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.341.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.342.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

77.343.1628.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty 
konektorÛ

Zásuvkov˘ díl, ‰roubov˘ spoj � �
6 kontaktÛ 10 mm2, 6 kontaktÛ 2,5 mm2 + PE
Jmenovité napûtí 690/400 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89

400/230 V/4 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 40/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.205.1253.0 10

Vidlicov˘ díl, ‰roubov˘ spoj � �
6 kontaktÛ 10 mm2, 6 kontaktÛ 2,5 mm2 + PE
Jmenovité napûtí 690/400 V/6 kV/3 VDE 0110/01.89

400/230 V/4 kV/3 VDE 0110/01.89
Jmenovit˘ proud 40/16 A
Délka odizolování 10/7 mm

72.215.1053.0 10

Horní kryt
s vyústûním

72.250.1628.2 2) 1

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.1628.0 1

Ostatní typy krytÛ k dodání na základû poptávky

Konektorová spojení 40/16 A, ve smí‰eném provedení
690/400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55
400/230 V/ 4 kV/3 VDE 0110/01.89 6/6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 36

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Konektorová spojení 100/40/16 A, ve smí‰eném provedení
690/400/6 kV/3 VDE 0110/01.89
690/400/6 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

690/400 V/ 400/230/4 kV/3 VDE 0110/01.89 3/3/6pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty 
konektorÛ

Zásuvkov˘ díl � �
‰roubov˘ spoj
3 kontakty 25 mm2, 3 kontaktÛ 10 mm2

6 kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 100/40/16 A
Délka odizolování 14/10/7 mm

72.203.1253.0 10

Zásuvkov˘ díl � �
‰roubov˘ spoj
3 kontakty 25 mm2, 3 kontaktÛ 10 mm2

6 kontaktÛ 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 100/40/16 A
Délka odizolování 14/10/7 mm

72.213.1253.0 10

Horní kryt
s vyústûním

72.250.2428.0 2) 1

Dolní kryt
otevfien˘

72.320.2428.0 1

Ostatní typy krytÛ k dodání na základû poptávky

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Pg 42

Obj. ã. Balení Schválení
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Zásuvkov˘ díl 
·roubov˘ spoj
4 kontakty 16 mm2, 2 kontakty 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 82/16 A
Délka odizolování 15/9 mm

72.205.0653.0 10

Vidlicov˘ díl 
·roubov˘ spoj
4 kontakty 16 mm2, 2 kontakty 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 82/16 A
Délka odizolování 15/9 mm

72.215.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

73.353.4028.1 1)

73.353.4028.2 2)

73.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.4028.1 1)

73.352.4028.2 2)

73.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

73.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

73.362.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

73.358.4028.1 1)

73.358.4028.2 2)

73.358.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou
a s uzávûrem

73.357.4028.1 1)

73.357.4028.2 2)

73.357.4028.0 1

Konektorová spojení 82/16 A, ve smí‰eném provedení
690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55
400 V/ 6 kV/3 VDE 0110/01.89 4/2pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Pg 29

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení a
s uzávûrem

73.368.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.367.4028.0 1
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Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.347.4028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.337.4028.0 1

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x vpravo

Pg 29
1 x zespodu

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Konektorová spojení 82/16 A, ve smí‰eném provedení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
690 V/ 8 kV/3 VDE 0110/01.89 el. krytí IP 55
400 V/ 6 kV/4 VDE 0110/01.89 4/2pólová + PE el. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29

Pg 29

Pg 29

Zásuvkov˘ díl 
·roubov˘ spoj
4 kontakty 16 mm2, 2 kontakty 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 82/16 A
Délka odizolování 15/9 mm

72.205.0653.0 10

Vidlicov˘ díl 
·roubov˘ spoj
4 kontakty 16 mm2, 2 kontakty 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 82/16 A
Délka odizolování 15/9 mm

72.215.0653.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.353.4028.1 1)

76.353.4028.2 2)

76.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.4028.1 1)

76.352.4028.2 2)

76.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

76.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti
vytrÏení

76.362.4028.0 1
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Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky Obj. ã. Balení Pg - prÛchodky

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x vpravo

Pg 29
1 x zespodu

Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.347.4028.0 5

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.337.4028.0 1
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70.4 3 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 16 70.400.0340.0 10

70.3 6 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 13,5 70.300.0640.0 10

70.4 6 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 21 70.400.0640.0 10

70.2 6 – 1 6,0 mm2 400 V 35 A Pg 21 70.200.0653.0 10

70.3 10 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 16 70.300.1040.0 10

70.4 10 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.1040.0 10

70.3 16 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 21 70.300.1640.0 10

70.4 16 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.1640.0 10

70.4 20 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.2040.0 10

70.4 20 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 36 70.400.2040.0 10

70.3 24 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 29 70.300.2440.0 10

70.4 26 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.2640.0 10

70.4 26 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 36 70.400.2640.0 10

70.4 32 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.3240.0 10

70.4 32 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 36 70.400.3240.0 10

70.3 48 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 29 70.300.4840.0 10

70.3 48 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 36 70.300.4840.0 10

70.410.0340.0 10

70.310.0640.0 10

70.410.0640.0 10

70.210.0653.0 10

70.310.1040.0 10

70.410.1040.0 10

70.310.1640.0 10

70.410.1640.0 10

70.410.2040.0 10

70.410.2040.0 10

70.310.2440.0 10

70.410.2640.0 10

70.410.2640.0 10

70.410.3240.0 10

70.410.3240.0 10

70.310.4840.0 10

70.310.4840.0 10

Konektory pro volná kabelová spojení
El. krytí IP 55 dle DIN 40050
El. krytí IP 65 dle DIN 40050 se speciální prÛchodkou S. 76/77

Typ Pracovní/spínací kontakty PE PrÛfiez U I Pg-prÛchodka Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

Jmenovité napûtí dle VDE 0110/01.89, 0627/06.86 (Gr. C)

Zásuvkov˘ díl Vidlicov˘ díl
se ‰roubov˘m spojením se ‰roubov˘m spojením
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72.352.1028.0 1

70.352.0628.0 1

72.352.1628.0 1

70.352.1628.0 1

70.352.1028.0 1

72.352.2428.0 1

70.352.1628.0 1

72.352.2428.0 1

70.352.2428.0 1

72.362.1028.0 1

70.362.0628.0 1

72.362.1628.0 1

70.362.1628.0 1

70.362.1028.0 1

72.362.2428.0 1

70.362.1628.0 1

72.362.2428.0 1

70.375.4828.0 1

70.376.4828.0 1

70.362.2428.0 1

70.375.4828.0 1

70.376.4828.0 1

70.375.4828.0 1

70.376.4828.0 1

70.375.4828.0 1

70.376.4828.0 1

72.377.1028.0 1

70.377.0628.0 1

72.377.1628.0 1

70.377.1628.0 1

70.377.1028.0 1

72.377.2428.0 1

70.377.1628.0 1

72.377.2428.0 1

70.377.4828.01) 1

70.378.4828.01) 1

70.377.2428.0 1

70.377.4828.01) 1

70.378.4828.01) 1

70.377.4828.01) 1

70.378.4828.01) 1

70.377.4828.01) 1

70.378.4828.01) 1

72.372.1028.0 10

70.372.0628.0 1

72.372.1628.0 1

70.372.1628.0 1

70.372.1028.0 1

72.372.2428.0 1

70.372.1628.0 1

72.372.2428.0 1

70.372.2428.0 1

V‰echny kryty konektorÛ mohou b˘t dodány pouze s vyústûním, bez Pg - prÛchodek. Za objednacím ãíslem se v tomto pfiípadû uvádí ãíslo .2 (napfi. 72.352.1028.2).
Má-li b˘t kryty konektorÛ dodány pouze s otvorem a Pg - závitem, naleznete za obj. ãíslem ãíslo .1 (napfi. 72.352.1028.1).
1) Vyobrazení na této stranû neodpovídají konektory 6 a 48pólové, v provedení 70.3., jakoÏ i 20, 26 a 32pólové konektory v provedení 70.4.

(pouze jeden uzávûr na ‰ir‰í stranû).

Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

Kryt konektoru Kryt konektoru Kryt konektoru Kryt konektoru
s prÛchodkou s prÛchodkou s ochranou proti vytrÏení s ochranou proti vytrÏení

s uzávûrem s uzávûrem
a tûsnûním a tûsnûním

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro horní kryty a dolní otevfiené kryty nalezenete v rubrice: Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm.
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71.4 3 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 16 70.400.0340.0 10

71.4 6 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 21 70.400.0640.0 10

71.2 6 – 1 6,0 mm2 400 V 35 A Pg 21 70.200.0653.0 10

71.3 10 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 16 70.300.1040.0 10

71.4 10 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.1040.0 10

71.3 16 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 21 70.300.1640.0 10

71.4 16 2 1 2,5 mm2 690/400 V 16 A Pg 29 70.400.1640.0 10

71.3 24 – 1 2,5 mm2 400 V 16 A Pg 29 70.300.2440.0 10

Zásuvkov˘ díl
s lisovan˘m spojením

73.7 15 – 1 1,5 mm2 250 V 10 A Pg 16 73.700.1553.0 10

73.7 15 – 1 1,5 mm2 250 V 10 A Pg 21 73.700.1553.0 10

73.7 25 – 1 1,5 mm2 250 V 10 A Pg 16 73.700.2553.0 10

73.7 25 – 1 1,5 mm2 250 V 10 A Pg 21 73.700.2553.0 10

70.410.0340.0 10

70.410.0640.0 10

70.210.0653.0 10

70.310.1040.0 10

70.410.1040.0 10

70.310.1640.0 10

70.410.1640.0 10

70.310.2440.0 10

Vidlicov˘ díl
s lisovan˘m spojením

73.710.1553.0 10

73.710.1553.0 10

73.710.2553.0 10

73.710.2553.0 10

Konektory pro volná kabelová spojení
El. krytí IP 55 dle DIN 40050
El. krytí IP 65 dle DIN 40050 se speciální prÛchodkou S. 76/77 s uzávûrem na ‰ir‰í stranû

Typ Pracovní/spínací kontakty PE PrÛfiez U I Pg-prÛchodka Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

Jmenovité napûtí dle VDE 0110/01.89, 0627/06.86 (Gr. C)

Zásuvkov˘ díl Vidlicov˘ díl
se ‰roubov˘m spojením se ‰roubov˘m spojením
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77.352.1028.0 1

77.352.1628.0 1

71.352.1628.0 1

71.352.1028.0 1

77.352.2428.0 1

71.352.1628.0 1

77.352.2428.0 1

71.352.2428.0 1

Kryt konektoru
s prÛchodkou

76.352.1528.0 1

76.354.1528.0 1

76.352.2528.0 1

76.354.2528.0 1

77.362.1028.0 1

77.362.1628.0 1

71.362.1628.0 1

71.362.1028.0 1

77.362.2428.0 1

71.362.1628.0 1

77.362.2428.0 1

71.362.2428.0 1

77.377.1028.0 1

77.377.1628.0 1

71.377.1628.0 1

71.377.1028.0 1

77.377.2428.0 1

71.377.1628.0 1

77.377.2428.0 1

71.377.2428.0 1

77.372.1028.0 1

77.372.1628.0 1

71.372.1628.0 1

71.372.1028.0 1

77.372.2428.0 1

71.372.1628.0 1

77.372.2428.0 1

71.372.2428.0 1

Kryt konektoru
s prÛchodkou
s uzávûrem
a tûsnûním

76.372.1528.0 1

na poptávku

76.372.2528.0 1

na poptávku

V‰echny kryty konektorÛ mohou b˘t dodány pouze s vyústûním, bez Pg - prÛchodek. Za objednacím ãíslem se v tomto pfiípadû uvádí ãíslo .2 (napfi. 72.352.1028.2).
Má-li b˘t kryty konektorÛ dodány pouze s otvorem a Pg - závitem, naleznete za obj. ãíslem ãíslo .1 (napfi. 72.352.1028.1).

Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

Kryt konektoru Kryt konektoru Kryt konektoru Kryt konektoru
s prÛchodkou s prÛchodkou s ochranou proti vytrÏení s ochranou proti vytrÏení

s uzávûrem s uzávûrem
a tûsnûním a tûsnûním

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro horní kryty a dolní otevfiené kryty nalezenete v rubrice: Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm.



Konstrukãní provedení
❐ pouÏití ve strojírenství, fiídící a spínací

technice

❐ spolehlivé propojovací komponenty pro
silové a fiídící kabely

❐ robustní hliníkov˘ odlitek plá‰tû

❐ ochrana uvnitfi uloÏen˘ch kontaktních
dílÛ proti mechanickému po‰kození
a ‰kodliv˘m prÛmyslov˘m vlivÛm

❐ uzamykateln˘ plá‰È konektoru vyhovuje
EN 60529: 1991/DIN VDE 0470
díl 1/11.92 a IEC 529: 1989,
2. vydání

ÚroveÀ elektrického krytí:
IP 65 (proti prachu a proti proudu vody)
IP 55 (ãásteãnû proti prachu a proti
proudu vody)

❐ vysoká tûsnost spojení

❐ díky naklonûn˘m pfiipojovacím místÛm
a Top-pfiipojení je moÏno konektor
pfiipojit a promûfiit také ve spojeném
stavu

❐ kaÏdé pfiipojovací místo moÏno oznaãit
4- nebo 6-místn˘m popisem

Dal‰í v˘hody:

❐ bezpeãnûj‰í a ãasovû úsporné pfiipojení
vodiãÛ

❐ moÏnost mûfiení i ve spojeném stavu
bez nutnosti rozpojení el. obvodu

❐ malé rozmûry svorkovnicov˘ch adap-
térÛ a jejich provedení pfiíznivû redukují
rozmûry rozvadûãe

❐ moÏnost potenciálních propojÛ pomocí
pro pojovacího hfiebenu

❐ variabilní moÏnost znaãení

❐ kódování pomocí kódovacích kolíkÛ
a kamenÛ

❐ bezchybné zasunutí a propojení

Zásuvkové a vidlicové díly
❐ vestavba dle pfiívodu el. energie

(zásuvka pod proudem)

❐ zábrana proti pfiepólování díky spe-
ciálnímu tvaru zásuvky a zástrãky

❐ oãíslování pólÛ, jak ze strany kontaktÛ,
tak pfiipojovacích místech

❐ moÏné osazení rÛzn˘mi druhy kontaktÛ

❐ ‰rouby pfiipojovacích svorek jsou
umístûny v dutinkách, coÏ umoÏÀuje
vedení ‰roubováku, a tím i pouÏití
elekterick˘ch a pneumatick˘ch
‰roubovákÛ

Pfiipojení vodiãÛ lisováním
❐ speciální lisovací kontakty pro vyso-

kopólová pouÏití

❐ odolnost proti korozi díky maximální
tûsnosti spoje

❐ konstantní pfiechodov˘ odpor

❐ rychlá montáÏ

❐ bezpeãné a spolehlivé uchycení
kontaktÛ v zásuvkov˘ch a vidlicov˘ch
dílech

❐ trycht˘fiovit˘ tvar dutiny kontaktu pro jeho
rychlé zavedení a zamezení jeho po‰kození

❐ znovu vyjmout jiÏ zasunuté konktakty je
moÏno pouze speciálnílm náfiadím

❐ dodávky kontaktÛ v pásech pro automa-
tické lisovací automaty

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352
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Svorkovnicov˘ adaptér
❐ konstrukãní prvek pro tûÏká prÛmyslová

spojení, nenároãn˘m na montáÏní
prostor

❐ skládá se z konektoru a vestavûné
pfiipojovací svorkovnice

❐ libovolnû dodávan˘ jako zásuvkov˘
nebo vidlicov˘ díl

❐ jako pfiedmontovan˘ díl je lehce upevniteln˘
na stûnu rozvadûãe

❐ lehká a rychlá montáÏ:
svorkovnicov˘ adaptér na dolní kryt
konektoru nasunout a pfii‰roubovat

❐ el. krytí IP 55 zÛstává zachováno

❐ provedení téÏ s Top-pfiipojením

❐ pfiehledné a lehce pfiístupné pfiipojovací
svorky



Konektorové propojovací rámy
❐ Zásuvka: urãena pro usazení do

vylisovacího otvoru v ocelovém plechu

❐ Vidlice: kontaktní díl s nebo bez
ochrany proti vytrÏení, a s nebo bez
uzávûru

❐ bez kovového krytu

❐ volná kabelová spojení za pouÏití dvou
horních dílÛ

❐ propojovací rám s univerzálním
úchytem na nosnou li‰tu

❐ technické údaje:

zástrãkové a vidlicové díly
‰roubov˘ spoj: 2,5 mm2

lisovan˘ spoj: 0,5–4 mm2

poãet pólÛ: 6, 10, 16, 24
jmenovité napûtí: 400 nebo 690 V
jmenovit˘ proud: 16 A

Odizolovací a lisovací zafiízení
❐ odizoluje a nalisuje v jediném pracov-

ním cyklu

❐ manuální zavedení kabelÛ

❐ automatické odizolování a nalisování

❐ pfiísun dutinek a kolíkÛ od
0,75 mm2– 1,5 mm2) ve formû pásu

❐ pfiísun tûÏk˘ch kolíkÛ a dutinek
od 0,5–4 mm2 pomocí zavádûcího pfiípravku

❐ flexibilní pouÏití zafiízení díky lehce
vymûniteln˘m lisovacím pfiípravkÛm

❐ pouÏitelné lisovací pfiípravky:
– pro ST 18-konektory
– pro tûÏké konektory
– pro vysokopólové konektory

❐ dodávan˘ sortiment dutinek a kolíkÛ
v prÛfiezu 0,5 mm2–4 mm2

❐ oznaãení prÛfiezu na dutinkách i na
kolících

Údaje pro objednání naleznete na str. 156.

Lisovací kle‰tû
❐ speciální lisovací kle‰tû pro

vysokopólové Wieland-konektory a jiné
typy konektorÛ

❐ s aretací proti pfiedãasnému otevfiení

❐ pouÏitelné pouze pro urãené prÛfiezy
vodiãÛ

❐ moÏnost pouÏití zavadûãe pro kolíky
a dutinky

Objednací ãísla naleznete na str. 156.

Oznaãovací systémy
❐ 6-místn˘ oznaãovací ‰títek

pro dolní otevfiené kryty konektorÛ

❐ oznaãení kaÏdého pólu oznaãovacím
‰títkem nebo pomocí oznaãovacího
adaptéru
moÏno aÏ 6-místn˘

Materiály
Kryt konektoru:

❐ horní a dolní kryt:
legovan˘ odlitek z lehkého kovu
lakovan˘ ‰ed˘m kladívkov˘m lakem

Zásuvkové a vidlicové díly:

❐ izolátor: polyamid 6.6 vyztuÏen˘
skeln˘m vláknem
(technická data: Hlavní katalog Wieland díl 8)

DQS – certifikace pro v‰echny typové
fiady
❐ kvalitativní standard dle DIN ISO 9001

❐ ve v˘voji, v˘robû i montáÏi

❐ trvalé dodrÏování kvality zaruãované
vnitfiní pravidelnou kontrolou
a extrémním kvalitativním auditem

❐ vyhovje certifikacím jin˘ch zemí:
– BSI-certifikát, Velká Británie
– SQS-certifikát, ·v˘carsko
– Aib-Vincotte certifikát, Belgie
– ÖQS-certifikát, Rakousko

Upozornûní:
Údaje o pfiipojiteln˘ch prÛfiezech vodiãÛ
jsou uvdádûné pro slanûní odizolované
vodiãe bez zakonãovacích návleãek
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UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘

76.320.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

76.321.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘ s prÛchodkou

76.322.0753.0 10

Víãko s uzávûrem
pro horní a dolní kryt konektoru

07.417.6753.0

Horní a dolní kryt je vyroben z thermoplastického materiálu a je pouÏiteln˘ do max. teploty okolí
+80 °C

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.300.0353.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.310.0353.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.350.0753.1 1)

76.350.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.0753.1 1)

76.352.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.372.0753.1 1)

76.372.0753.0 10

Konektorová spojení
4 kV/3 VDE 0110/01.89

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 3pólová + PE El. krytí IP 54
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 11

Pg 11

Pg 11 Pg 11
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Konektorová spojení
4 kV/3 VDE 0110/01.89

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 7pólov˘ + PE El. krytí IP 54
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 11

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.0753.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.350.0753.1
76.350.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.0753.1
76.352.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.372.0753.1
76.372.0753.0 10

Pg 11

Pg 11

Pg 11

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

76.320.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

76.321.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘ s prÛchodkou

76.322.0753.0 10

Víãko s uzávûrem
pro horní a dolní kryty

07.417.6753.0 10

Horní a dolní kryt je vyroben z thermoplastického materiálu a je pouÏiteln˘ do max. teploty okolí
+80 °C

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

76.320.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘

76.321.0753.0 10

Dolní kryt
otevfien˘ s prÛchodkou

76.322.0753.0 10

Víãko s uzávûrem
pro horní a dolní kryt konektoru

07.417.6753.0

Horní a dolní kryt je vyroben z thermoplastického materiálu a je pouÏiteln˘ do max. teploty okolí
+80 °C

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.0853.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 1,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.0853.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.350.0753.1 1)

76.350.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.0753.1 1)

76.352.0753.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.372.0753.1 1)

76.372.0753.0 10

Konektorová spojení
0,8 kV/3 VDE 0110/01.89

50 V/ 42 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 8pólov˘ + PE El. krytí IP 54
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 11

Pg 11

Pg 11 Pg 11
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Zásuvkov˘ díl � � �
·roubov˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.1553.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.1553.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.350.1528.2 2)

76.350.1528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.353.1528.2 2)

76.353.1528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.1528.1 1)

76.352.1528.2 2)

76.352.1528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.354.1528.1
76.354.1528.2
76.354.1528.0 1 10

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

76.320.1528.0 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.325.1528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.331.1528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.355.1528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.330.1528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.334.1528.0 1

Konektorová spojení DIN 43652
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 15pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 16  1 x vlevo

Pg 21  1 x vlevo

Pg 16  2 x

Pg 21  2 x

Pg 16

Pg 21

Pg 16

Pg 21
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UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

76.320.2528.0 1

Dolní kryt
otevfien˘

76.325.2528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.331.2528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.335.2528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.330.2528.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.334.2528.0 1

Zásuvkov˘ díl � �
·roubov˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.2553.0 10

Vidlicov˘ díl � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.2553.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou

76.350.2528.2 2)

76.350.2528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.353.2528.2 2)

76.353.2528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.2528.1 1)

76.352.2528.2 2)

76.352.2528.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.354.2528.1
76.354.2528.2
76.354.2528.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Konektorová spojení DIN 43652
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 25pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 16  1 x vlevo

Pg 21  1 x vlevo

Pg 16  2 x

Pg 21  2 x

Pg 16

Pg 21

Pg 16

Pg 21
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Zásuvkov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.4058.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.4058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
73.350.4028.1 1)

73.350.4028.2 2)

73.350.4028.0 1

73.353.4028.1 1)

73.353.4028.2 2)

73.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.4028.1 1)

73.352.4028.2 2)

73.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

73.360.4028.0 1
73.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

73.362.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
73.355.4028.1 1)

73.355.4028.2 2)

73.355.4028.0 1

73.358.4028.1 1)

73.358.4028.2 2)

73.358.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.357.4028.1 1)

73.357.4028.2 2)

73.357.4028.0 1

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní 
kryty konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro uzavfiené dolní 
kryty konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.365.4028.0 1
73.368.4028.0 1

Dolní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.367.4028.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Konektorová spojení DIN 43652
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 40pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 0,5–2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér – zásuvka
PE - vpravo 73.105.4053.0 4
PE - vlevo 73.100.4053.0 4

Svorkovnicov˘ adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.4053.0 4
PE - vlevo 73.110.4053.0 4

a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = PrÛfiez vodiãe
e) = Poãet zatíÏen˘ch kontaktÛ

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.330.4028.0
73.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.331.4028.0
73.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.333.4028.0
73.337.4028.0 1

Dolní kryt
otevfien˘ urãen˘
pro svorkovnicové adaptéry

73.326.4028.0 1

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x
Pg 29  1 x

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
pro zásuvkové a vidlicové díly

70.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.340.4028.0 1
73.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.341.4028.0 1
73.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.342.4028.0 1
73.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.343.4028.0 1
73.347.4028.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem urãen˘
pro svorkovnicové adaptéry

73.327.4028.0 1
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Zásuvkov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.4058.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.4058.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
76.350.4028.1 1)

76.350.4028.2 2)

76.350.4028.0 1

76.353.4028.1 1)

76.353.4028.2 2)

76.353.4028.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.4028.1 1)

76.352.4028.2 2)

76.352.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

76.360.4028.0 1
76.363.4028.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

76.362.4028.0 1

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Konektorová spojení DIN 43652 s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 40pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 0,5–2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér – zásuvka
PE - vpravo 73.105.4053.0 4
PE - vlevo 73.100.4053.0 4

Svorkovnicov˘ adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.4053.0 4
PE - vlevo 73.110.4053.0 4

a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = PrÛfiez vodiãe
e) = Poãet zatíÏen˘ch kontaktÛ

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.330.4028.0 1
76.334.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.331.4028.0 1
76.335.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.333.4028.0 1
76.337.4028.0 1

Dolní kryt otevfien˘
urãen˘ pro svorkovnicové
adaptéry

76.326.4028.0 1

Obj. ã. Balení Schválení

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem urãen˘ pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

71.325.1628.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.340.4028.0 1
76.344.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.341.4028.0 1
76.345.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.342.4028.0 1
76.346.4028.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.343.4028.0 1
76.347.4028.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
urãen˘ pro svorkovnicové
adaptéry

76.327.4028.0 1



UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskované 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Dolní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.365.6428.0 1
73.368.6428.0 1

Dolní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.367.6428.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Konektorová spojení DIN 43652
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 64pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Zásuvkov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.6458.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.6458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
73.350.6428.1 1)

73.350.6428.2 2)

73.350.6428.0 1

73.353.6428.1 1)

73.353.6428.2 2)

73.353.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

73.352.6428.1 1)

73.352.6428.2 2)

73.352.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

73.360.6428.0 1
73.363.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

73.362.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
73.355.6428.1 1)

73.355.6428.2 2)

73.355.6428.0 1

73.358.6428.1 1)

73.358.6428.2 2)

73.358.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení
a s uzávûrem

73.357.6428.1 1)

73.357.6428.2 2)

73.357.6428.0 1

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 29
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Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
urãen˘ pouze pro 
zásuvkové a vidlicové díly

70.325.2428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.340.6428.0 1
73.344.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.341.6428.0 1
73.345.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.342.6428.0 1
73.346.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

73.343.6428.0 1
73.347.6428.0 1

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem urãen˘
pro svorkovnicové adaptéry

73.327.6428.0 1

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 0,5–2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér – zásuvka
PE - vpravo 73.105.6453.0 2
PE - vlevo 73.100.6453.0 2

Svorkovnicov˘ adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.6453.0 2
PE - vlevo 73.110.6453.0 2

a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = PrÛfiez vodiãe
e) = Poãet zatíÏen˘ch kontaktÛ

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.2428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.330.6428.0 1
73.334.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.331.6428.0 1
73.335.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

73.333.6428.0 1
73.337.6428.0 1

Dolní kryt
otevfien˘ urãen˘
pro svorkovnicové
adaptéry

73.326.6428.0 1

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x
Pg 29  1 x

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu



120

UpevÀovací ‰ablona 
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona 
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakt - dutinka 0,2-0,56 mm2

páskové 02.124.0900.0 5.000
jednotlivé 02.124.0929.0 1.000

0,5-1,5 mm2

páskové 02.124.1000.0 5.000
jednotlivé 02.124.1029.0 200

Kontakt - kolík 0,2-0,56 mm2

páskové 05.544.0900.0 5.000
jednotlivé 05.544.0929.0 200

0,5-1,5 mm2

páskové 05.544.1000.0 5.000
jednotlivé 05.544.1029.0 200

Základní kle‰tû v kufru 95.101.0800.0 1
Lisovací ãelisti „E“ 05.502.2400.0 1
Pfiípravek pro lisování „2“ 05.502.3200.0 1
Lisovací náfiadí 05.502.0000.0 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.700.6458.0 10

Vidlicov˘ díl � � �
Lisovan˘ spoj 1,5 mm2

bez kontaktÛ
Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 4 mm

73.710.6458.0 10

Horní kryt
s prÛchodkou
76.350.6428.1 1)

76.350.6428.2 2)

76.350.6428.0 1

76.353.6428.1 1)

76.353.6428.2 2)

76.353.6428.0 1

Horní kryt
s prÛchodkou

76.352.6428.1 1)

76.352.6428.2 2)

76.352.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

76.360.6428.0 1
76.363.6428.0 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

76.362.6428.0 1

Konektorová spojení DIN 43652 s uzávûrem na ‰ir‰í stranû
4 kV/3 VDE 0110/01.89 El. krytí IP 55

250 V/ 250 V ~ Gr. C VDE 0627/06.86 64pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pro prÛfiez Obj. ã. Balení

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21
Pg 29

Pg 29
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Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem pouze
pro zásuvkové a vidlicové díly

71.325.2428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.340.6428.0
76.344.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.341.6428.0
76.345.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.342.6428.0
76.346.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

76.343.6428.0 1
76.347.6428.0 5

Dolní kryt otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
urãen˘ pro svorkovnicové
adaptéry

76.327.6428.0 1

Svorkovnicov˘ adaptér � � �
·roubov˘ spoj 0,5–2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 10 A
Délka odizolování 12 mm

Svorkovnicov˘ adaptér – zásuvka
PE - vpravo 73.105.6453.0 2
PE - vlevo 73.100.6453.0 2

Svorkovnicov˘ adaptér – vidlice
PE - vpravo 73.115.6453.0 2
PE - vlevo 73.110.6453.0 2

a) = Provozní proud
b) = Mezní provozní proud
c) = Teplota okolí
d) = PrÛfiez vodiãe
e) = Poãet zatíÏen˘ch kontaktÛ

Dolní kryt
otevfien˘

71.320.2428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.330.6428.0 1
76.334.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.331.6428.0 1
76.335.6428.0 1

Dolní kryt
uzavfien˘

76.333.6428.0 1
76.337.6428.0 1

Dolní kryt
otevfien˘ urãen˘
pro svorkovnicové
adaptéry

73.326.6428.0 1

Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 29  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 29  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu

Pg 21  2 x
Pg 29  2 x

Pg 21  1 x vlevo
Pg 29  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo
Pg 29  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
Pg 29  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakty jsou poniklovány a pozlaceny.

Proudové zatíÏení kontaktÛ
pfii teplotû okolí: +20°C 5 A

+70°C 3 A
+100°C 1,5 A

Letovan˘ spoj  max. 0,5 mm2

Jmenovité napûtí: 40V/1kV/2

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
9pólov˘m

Z7.415.0010.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
2 x 9pólov˘m

Z7.415.0110.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
15pólov˘m

Z7.415.0810.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
2 x 15pólov˘m

Z7.415.0910.0 10

Obsah dodávky:
Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevÀovací ‰rouby a montáÏní plechy jsou dodávány
v rozmontovaném stavu.

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
9pólov˘

Z7.415.0210.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
2 x 9pólov˘

Z7.415.0310.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
15pólov˘

Z7.415.1010.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
2 x 15pólov˘

Z7.415.1110.0 10

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

D-Sub-konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû

9/18, 15/30pólová El. krytí IP 55

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 11

Pg 11

Pg 11

Pg 11
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Obsah dodávky:
Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevÀovací ‰rouby a montáÏní plechy jsou dodávány
v rozmontovaném stavu.

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
25pólov˘

Z7.415.1910.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
15+25pólov˘

Z7.415.2110.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 25pólov˘

Z7.415.2010.0 10

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

UpevÀovací ‰ablona
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakty jsou poniklovány a pozlaceny.

Proudové zatíÏení kontaktÛ
pfii teplotû okolí: +20°C 5 A

+70°C 3 A
+100°C 1,5 A

Letovan˘ spoj  max. 0,5 mm2

Jmenovité napûtí: 40V/1kV/2

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
25pólov˘m

Z7.415.1610.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
15+25pólov˘m

Z7.415.1810.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 25pólov˘m

Z7.415.1710.0 10

D-Sub-konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû

25/40/50pólová El. krytí IP 55

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 13,5

Pg 13,5

Pg 13,5
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UpevÀovací ‰ablona
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

Kontakty jsou poniklovány a pozlaceny.

Proudové zatíÏení kontaktÛ
pfii teplotû okolí: +20°C 5 A

+70°C 3 A
+100°C 1,5 A

Letovan˘ spoj  max. 0,5 mm2

Jmenovité napûtí: 40V/1kV/2

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
37pólov˘m

Z7.415.2410.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 37pólov˘m

Z7.415.2510.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
50pólov˘m

Z7.415.3210.0 10

Dolní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 50pólov˘m

Z7.415.3410.0 10

Obsah dodávky:
Dolní kryt, D-Sub-konektor, upevÀovací ‰rouby a montáÏní plechy jsou dodávány
v rozmontovaném stavu.

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
37pólov˘

Z7.415.2610.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 37pólov˘

Z7.415.2710.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
50pólov˘

Z7.415.3310.0 10

Horní kryt s vidlicov˘m dílem
2x 50pólov˘

Z7.415.3510.0 10

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

D-Sub-konektorová spojení s uzávûrem na ‰ir‰í stranû

37/74, 50/100pólová El. krytí IP 55

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 16

Pg 16

Pg 16

Pg 16



Konstrukãní provedení

❐ pouÏití ve strojírenství, fiídících
a spínacích zafiízeních, speciálnû do
prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu

❐ dosaÏeitelnost el. krytí IP 65 díky
speciální prÛchodce

❐ zkou‰eno a schváleno BVS

❐ zkou‰eno a schváleno Fyzikálnû
technick˘m zku‰ebním ústavem
Ostrava-Radvanice

❐ konektory jsou vhodné pro jiskrovû
bezpeãné obvody EEx i

❐ spolehlivé propojovací elementy pro
silové a fiídící kabely

❐ v˘razn˘ znak:
robustní zinkov˘ odlitek v modré barvû

❐ ochrana uvnitfi leÏících kontaktních dílÛ
proti mechanickému po‰kození
a ‰kodliv˘m prÛmyslov˘m vlivÛm

Materiál

EEx i-kryt:

❐ kryt zásuvky/vidlice:
legovan˘ zinkov˘ odlitek lakovan˘
kladívkov˘m modr˘m lakem

Dolní kryt:

❐ s otevfien˘m dnem, moÏnost pfiívodu
kabelu odspodu

❐ s uzavfien˘m krytem, boãní nebo
spodní zavádûní kabelu

❐ kryt s otevfien˘m dnem a odklápûcím
víãkem

❐ uzavfien˘ kryt s odklápûcím víãkem

❐ kryt pro ucpávková ‰roubení

Volná kabelová spojení:

❐ nízké a vysoké provedení

❐ uzamykatelnost díky pákovému
uzávûru

❐ uzamykatelnost díky dvûma pákov˘m
uzávûrÛm na úzké stranû krytu

Zásuvkové a vidlicové díly:

❐ izolátor:
polyamid 6.6 vyztuÏen˘m skeln˘m
vláknem
(technické údaje: Hlavní katalog díl 8)

DQS – certifikace pro v‰echny typové
fiady
❐ kvalitativní standard dle DIN ISO 9001

❐ ve v˘voji, v˘robû i montáÏi

❐ trvalé dodrÏování kvality zaruãované
vnitfiní pravidelnou kontrolou
a extrémním kvalitativním auditem

❐ vyhovje certifikacím jin˘ch zemí:
– BSI-certifikát, Velká Británie
– SQS-certifikát, ·v˘carsko
– Aib-Vincotte certifikát, Belgie
– ÖQS-certifikát, Rakousko

TûÏké konektory do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
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❐ uzamykateln˘ plá‰È konektorÛ odpovídá
EN 60529: 1991/DIN VDE 0470
Díl 1/11.92 a IEC 529: 1989,
2. vydání

ÚroveÀ el. krytí:
IP 65 (proti prachu a proudu vody)
IP 65 (ãásteãnû proti prachu a proudu
vody).

Ochranné víãko
❐ dolní a horní kryt dodáván s,

nebo bez odklápûcího ochranného víãka

❐ ochrann˘m víãkem lze tûsnû zakr˘t
kontakty konektoru (el. krytí IP 65)



❐ Kombinace krytÛ konektorÛ s nízk˘m
otevfien˘m dolním krytem z legovaného
zinkového odlitku 

❐ Kombinace krytÛ konektorÛ s vysok˘m
uzavfien˘m dolním krytem z legovaného
zinkového odlitku 

❐ Kombinace krytÛ konektorÛ s nízk˘m
otevfien˘m dolním krytem
s ochrann˘m víãkem z legovaného
zinkového odlitku 

❐ Kombinace krytÛ konektorÛ s vysok˘m
uzavfien˘m dolním krytem
s ochrann˘m víãkem z legovaného
zinkového odlitku 

❐ Volné konektorové spojení se dvûma
horními kryty s uzávûry na uÏ‰ích
stranách krytÛ z legovaného zinkového
odlitku 
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.330.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.331.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.333.1028.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1053.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1053.9 10

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.350.1028.7 1)

70.350.1028.8 2)

70.360.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.353.1028.7 1)

70.353.1028.8 2)

70.353.1028.9 3)

70.363.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.352.1028.7 1)

70.352.1028.8 2)

70.362.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.354.1028.7 1)

70.354.1028.8 2)

70.354.1028.9 3)

70.364.1028.9 1

Pg 16

Pg 21

Pg 16

Pg 21
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Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

10pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x

Pg 16  1 x zespodu
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Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1053.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1053.9 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.355.1028.7 1)

70.355.1028.8 2)

70.365.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.358.1028.7 1)

70.358.1028.8 2)

70.358.1028.9 3)

70.368.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.357.1028.7 1)

70.357.1028.8 2)

70.367.1028.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.359.1028.7 1)

70.359.1028.8 2)

70.359.1028.9 3)

70.369.1028.9 1

Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

10pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 16

Pg 21

Pg 16

Pg 21

Pg 16  2 x

Pg 16  1 x vlevo

Pg 16  1 x zespodu

Pg 16  1 x zespodu

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1028.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1028.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“



Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.1628.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.330.1628.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.331.1628.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.333.1628.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1653.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1653.9 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.350.1628.7 1)

70.350.1628.8 2)

70.360.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.353.1628.7 1)

70.353.1628.8 2)

70.353.1628.9 3)

70.363.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.352.1628.7 1)

70.352.1628.8 2)

70.362.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.354.1628.7 1)

70.354.1628.8 2)

70.354.1628.9 3)

70.364.1628.9 1

Pg 21

Pg 29

Pg 21

Pg 29
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Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

16pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení



Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.1628.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.1628.9 1

Gehäuseunterteil
geschlossen
mit Schutzdeckel

70.341.1628.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.1628.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.1628.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

16pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Pg 21

Pg 29

Pg 21

Pg 29

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu

Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.1653.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.1653.9 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.355.1628.7 1)

70.355.1628.8 2)

70.365.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.358.1628.7 1)

70.358.1628.8 2)

70.358.1628.9 3)

70.368.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.357.1628.7 1)

70.357.1628.8 2)

70.367.1628.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.359.1628.7 1)

70.359.1628.8 2)

70.359.1628.9 3)

70.369.1628.9 1



UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.2428.9 1

Dolní kryt
otevfien˘

70.330.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.331.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘

70.333.2428.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“
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Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.2453.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.2453.9 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.350.2428.7 1)

70.350.2428.8 2)

70.360.2428.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.353.2428.7 1)

70.353.2428.8 2)

70.363.2428.9 1

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.352.2428.7 1)

70.352.2428.8 2)

70.362.2428.9 1

Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

24pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21

Pg 29

Pg 29 Pg 21  1 x

Pg 21  1 x zespodu

Pg 21  2 x
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Zásuvkov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.2453.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.2453.9 10

Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení

70.355.2428.7 1)

70.355.2428.8 2)

70.365.2428.9 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.358.2428.7 1)

70.358.2428.8 2)

70.358.2428.9 3)

70.368.2428.9 1

Horní kryt
s ochranou
proti vytrÏení

70.357.2428.7 1)

70.357.2428.8 2)

70.367.2428.9 1

UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.340.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.341.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.342.2428.9 1

Dolní kryt
uzavfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.343.2428.9 1

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem
3) s Pg – v˘vodkou

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

24pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka

Pg 21

Pg 29

Pg 29

Pg 21  2 x

Pg 21  1 x vlevo

Pg 21  1 x vpravo

Pg 21  1 x zespodu
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UpevÀovací ‰ablona Rozl. kontaktÛ
pro otevfiené dolní kryty
konektorÛ

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty
konektorÛ

Zvlá‰tní typy 1) pouze s Pg – závitem 2) Vyústûní s Pg – závitem

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro svorkovnicové adaptéry, dolní a horní kryty naleznete
v rubrice „Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm“

2 Zásuvkové díly
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.300.4853.9 10

Vidlicov˘ díl
·roubov˘ spoj 2,5 mm2

Jmenovit˘ proud 16 A
Délka odizolování 7 mm

72.310.4853.9 10

Horní kryt s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení
70.350.4828.7 1)

70.350.4828.8 2)

70.360.4828.9 1

70.353.4828.7 1)

70.353.4828.8 2)

70.363.4828.9 1

Horní kryt s prÛchodkou
a ochranou proti vytrÏení
70.352.4828.7 1)

70.352.4828.8 2)

70.362.4828.9 1

70.354.4828.7 1)

70.354.4828.8 2)

70.364.4828.9 1

Dolní kryt
otevfien˘

70.320.4828.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem

70.325.4828.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
1 x prÛchodka
1 x ucpávka

70.331.4828.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
1 x prÛchodka
1 x ucpávka

70.341.4828.9 1

Dolní kryt
otevfien˘
s ochrann˘m víãkem
1 x prÛchodka
1 x ucpávka

70.344.4828.9 1

Konektorová spojení do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i
El. krytí IP 55 

48pólová + PE El. krytí IP 65 se speciální prÛchodkou
Obj. ã. Balení Schválení

für Querschnitt Bestell-Nr. VPE Brutto DM/100

Pg 29

Pg 36

Pg 29

Pg 36

Pg 29  2 x

Pg 29  2 x

Pg 36  2 x

Obj. ã. Balení Pg - prÛchodka
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Zásuvkov˘ díl Vidlicov˘ díl Horní kryt Horní kryt Horní kryt
s ochranou proti vytrÏení s ochranou proti vytrÏení s ochranou proti vytrÏení

s uzávûrem bez uzávûru bez uzávûru
a tûsnûním

Poãet pólÛ Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3

6 + PE 72.300.0653.9 72.310.0653.9 99.701.3329.7 70.362.0628.9 70.360.0628.9

6 + PE 72.300.0653.9 72.310.0653.9 99.721.3329.7 70.364.0628.9 70.363.0628.9

10 + PE 72.300.1053.9 72.310.1053.9 99.707.3329.7 70.362.1028.9 70.360.1028.9

10 + PE 72.300.1053.9 72.310.1053.9 99.727.3329.7 70.364.1028.9 70.363.1028.9

16 + PE 72.300.1653.9 72.310.1653.9 99.703.3329.7 70.362.1628.9 70.360.1628.9

16 + PE 72.300.1653.9 72.310.1653.9 99.723.3329.7 70.364.1628.9 70.363.1628.9

24 + PE 72.300.2453.9 72.310.2453.9 99.705.3329.7 70.362.2428.9 70.360.2428.9

48 + PE 72.300.4853.9 72.310.4853.9 70.377.4828.9 70.375.4828.9 70.360.4828.9

Ochranné víãko z polyamidu 6pólov˘ 07.409.7056.0
pro vidlicov˘ a zásuvkov˘ díl 10pólov˘ 07.409.7156.0
s uzávûrem 16pólov˘ 07.409.7256.0

24pólov˘ 07.409.7356.0

Pos. 7

Ochranné víãko z polyamidu 6pólov˘ Z7.409.7056.0
s galv. pozinkovan˘mi úchyty 10pólov˘ Z7.409.7156.0
pro horní kryt bez uzávûru 16pólov˘ Z7.409.7256.0

24pólov˘ Z7.409.7356.0

Pos. 8

Speciální kombinace
tûÏk˘ch konektorÛ 6 - 48pólov˘ch do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu EEx i

Poãet  pólÛ Obj. ã.
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Dolní kryt Dolní kryt Horní kryt Horní kryt Horní kryt Velikost
otevfien˘ otevfien˘ s ochranou proti vytrÏení pouze s otvorem pouze s otvorem Kabelov˘ch

s ochrann˘m víãkem s uzávûrem s uzávûrem a Pg-závitem, s uzávûrem a Pg-závitem prÛchodek
Pozor! Tûsnûní ve víãku a tûsnûním a tûsnûním a tûsnûním bez uzávûru 

Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 9 Pos. 2
(nelze kombinovat s Pos. 4)

99.700.3329.7 70.320.0628.9 99.710.3329.7 70.372.0628.7 70.352.0628.7 Pg 13,5

99.700.3329.7 70.320.0628.9 – – 70.354.0628.7 Pg 16

99.706.3329.7 70.320.1028.9 99.711.3329.7 70.372.1028.7 70.352.1028.7 Pg 16

99.706.3329.7 70.320.1028.9 – – 70.354.1028.7 Pg 21

99.702.3329.7 70.320.1628.9 99.713.3329.7 70.372.1628.7 70.352.1628.7 Pg 21

99.702.3329.7 70.320.1628.9 – – 70.354.1628.7 Pg 29

99.704.3329.7 70.320.2428.9 99.716.3329.7 70.372.2428.7 70.352.2428.7 Pg 29

70.320.4828.9 70.372.4828.7 70.352.4828.7 Pg 29

Pfiíklady montáÏe

Ochrana proti vytrÏení L Pg � D
a s pojistn˘m krouÏkem

44,6 13,5 36 Z5.509.0529.0
56,6 16 44 Z5.508.8129.0
63,1 21 50 Z5.508.8229.0
66,6 29 54 Z5.508.8329.0
89,6 36 72 Z5.509.0829.0

Pfiíslu‰enství a oznaãovací materiál pro horní kryty a otevfiené dolní kryty konektorÛ viz str. 146-155

Velikost  prÛchodky � Obj. ã.
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EMV-Konektorov˘ kryt

Konektor jako spojovací ãlánek mezi jednotliv˘mi systémov˘mi ãástmi zafiízení ovlivÀují podstatnû funkci celého systému. Z
tohoto dÛvodu nabízí Wieland Elektric GmbH elektromagneticky odolné (EMV) konektory a tím nabízí moÏnost chránit tyto
dÛleÏité spojovací ãlánky.

Do nynûj‰ka pfietrvává praxe, Ïe se stínûní vodiãÛ pfieru‰ují v pfiípadû jejich pfiechodu pfies konektorov˘ spoj. Elektrické signály
pak nemohou byt dostateãnû odstínûny vÛãi elektromagnetick˘m polím.

¤e‰ení:
❏ Otevfiené stínûní spojujících zafiízení propojené pfies speciální EVM - prÛchodku s plá‰tûm konektoru.

❏ Zaji‰tûní kontaktu mezi vrchním a dolním krytem pfies speciální HF- tûsnûní (postfiíbfiené kontaktní lamely).
Horní a dolní kryt konektoru vytváfií v uzavfieném stavu kryt, kter˘ poskytuje pro kontaktní rozhraní optimální
EMV- ochranu.

❏ MontáÏ dolního dílu konektoru pomocí upevÀovacích ‰roubÛ na uzemnûn˘ vodiv˘ kryt zafiízení, tak aby do‰lo k
dokonalému vodivému propojení konektoru s tímto krytem.

❏ Vysokovodivostní povrch EMV- krytÛ k zlep‰ení kontaktu na jednotliv˘ch rozhraních.

Pfiednosti systému:

➠ Vysoká úroveÀ stínûní
➠ 360° HF - ochrana
➠ Vysokovodivostní povrch krytu konektoru
➠ 6/10/16/24pólové velikosti krytÛ konektorÛ v vysokém i nízkém provedení
➠ RÛzné varianty krytÛ konektorÛ
➠ El. krytí IP 65 v uzavfieném stavu

*1 16-pólov˘ EMV-kryt konektoru
*2 16-pólov˘ standardní kryt konektoru

ÚroveÀ stínûní/dB



Dolní kryt
6pólov˘

70.320.0638.0 1

Dolní kryt
10pólov˘

70.320.1038.0 1

Dolní kryt
16pólov˘

70.320.1638.0 1

Dolní kryt
24pólov˘

70.320.2438.0 1
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Kabelové prÛchodky pro EMV - kryty konektorÛ

Z5.510.7021.0 1 28,5 mm Pg 13,5

Z5.510.7121.0 1 29,5 mm Pg 16

Z5.510.7221.0 1 32 mm Pg 21

Z5.510.7321.0 1 37 mm Pg 29

L

Pg
�

�

�

�

Urãeno pro:
konektorové kontaktní díly 400V , Gr. C VDE 0627/06.86
Bez‰roubov˘ spoj
revos - lisovan˘ spoj

Horní kryt
6pólov˘

70.350.0638.1 1 Pg 13,5 51 mm
70.353.0638.1 1 Pg 16 51 mm
73.350.0638.1 1 Pg 21 70 mm
73.353.0638.1 1 Pg 29 70 mm

Horní kryt
10pólov˘

70.350.1038.1 1 Pg 16 51 mm
70.353.1038.1 1 Pg 21 51 mm
73.350.1038.1 1 Pg 21 70 mm
73.353.1038.1 1 Pg 29 70 mm

Horní kryt
16pólov˘

70.350.1638.1 1 Pg 21 62 mm
70.353.1638.1 1 Pg 29 62 mm
73.350.4038.1 1 Pg 21 76 mm
73.353.4038.1 1 Pg 29 76 mm

Horní kryt
24pólov˘

70.350.2438.1 1 Pg 21 62 mm
70.353.2438.1 1 Pg 29 62 mm
73.350.6438.1 1 Pg 21 76 mm
73.353.6438.1 1 Pg 29 76 mm

Obj. ã. Balení V˘‰ka Obj. ã. Balení

UpevÀovací ‰ablona
pro uzavfiené dolní kryty

Velikost v˘fiezu Rozteãe upevÀovacích otvorÛ
Velikost krytu L1 L2 L3 L4

6 52 35 70 32

10 65 35 83 32

16 85,5 35 103 32

24 112 35 130 32



UpevÀovací rám
s ochranou proti vytrÏení
Velikost 6

Z5.574.0653.0 1 125

UpevÀovací rám
s ochranou proti vytrÏení
Velikost 10

Z5.574.1053.0 1 125

UpevÀovací rám
s ochranou proti vytrÏení
Velikost 16

Z5.574.1653.0 1 125

UpevÀovací rám
s ochranou proti vytrÏení
Velikost 24

Z5.574.2453.0 1 150

UpevÀovací rám
s ochranou proti vytrÏení
Velikost 2x6

Z5.574.1253.0 1 150
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Obj. ã. Balení Délka

Pfiednosti systému

• Ïádn˘ kovov˘ kryt
• v˘klopn˘ rám
• rychlá anal˘za chyb díky moÏnosti

vyklopení rámu
• jednoduché a pfiímé pfiipojení
• vysoká stabilita a funkãnost
• ochranu krytím pfiebírá rozvadûã
• pfiepojení konektoru bez nutnosti jeho demontáÏe

- k upevnûní na DIN-li‰tu
- v˘klopn˘ 80° ve spojeném stavu
- v˘klopn˘ 120° v rozpojeném stavu

pro vidlicové a zásuvkové díly
UpevÀovací rámy pro vidlicové a zásuvkové díly 400 V, Gr.C VDE 0627/06.86 

bez‰roubové vidlicové a zásuvkové díly revos
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Zavadûã datov˘ch kabelÛ

Zavadûã datov˘ch kabelÛ je dûliteln˘. Obû ãásti
krytu, z nichÏ jedna je osazena 
O-tûsnícími krouÏky, jsou spojeny pomocí dvou
‰roubÛ. KaÏdá polovina krytu obsahuje speciální
gumov˘ profil, kter˘ zaruãuje bezvadné
odizolování kabelÛ. Ochrana proti vytrÏení je
zaji‰tûna tfiemi kovov˘mi svorkami.

PouÏitím zavadûãe datov˘ch kabelÛ získáte
moÏnost prÛchodu datov˘ch kabelÛ vãetnû
konektorÛ bez nutnosti jejich demontáÏe,
a zároveÀ získáte rozhraní s úrovní el. krytí IP 65
a ochranou proti vytrÏení.

VyuÏití pro:
fiídící, mûfiící a datové kabely, které jsou
jiÏ pfiedem opatfieny namontovan˘mi konektory.
KaÏd˘ zavadûã má tfii vstupy pro
prÛchody kabelÛ s rozdíln˘mi prÛmûry.
NevyuÏité vstupy je tfieba zaslepit plastov˘mi
ucpávkami.

Zavadûã datov˘ch kabelÛ je moÏno spojit se
16pólov˘m dolním krytem konektoru bez
kontaktÛ. Tyto dolní kryty nabízejí v normálním
pfiípadû dostatek místa k bezproblémovému
zavedení konektorÛ datov˘ch kabelÛ.



145

Legovan˘ hliníkov˘ odlitek, lakovan˘ ‰ed˘m kladívkov˘m lakem

Teplota okolí: -40 °C aÏ +100 °C

Svorkové ‰rouby: galvanicky pozinkovaná ocel

Uzávûry: galv. pozinkovaná a pochromovaná ocel

Tûsnûní: neopren

(s dlouhou Ïivotností a odolností proti
olejÛm)

ÚroveÀ el. krytí IP 65 dle EN 60529: 1991
DIN VDE 0470 díl 1/11.92 (IEC 529: 1989, 2. vydání)

2 prÛchody pro prÛmûry kabelÛ
2 mm–10 mm

1 prÛchod pro prÛmûry kabelÛ
9 mm–15 mm

Zavadûã datov˘ch kabelÛ 70.060.1628.0 10
16pólov˘ch dolní kryt konektoru 70.320.1628.0 1

Technické údaje

Obj. ã. Balení
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Pfiíslu‰enství k tûÏk˘m konektorÛm a svorkovnicov˘m adaptérÛm
Obj. ã. Balení 

urãeno pro kryty 73.3 70.3 72.3

Ochranné víãko z polyamidu pro 6pólov˘ 6pólov˘ 07.409.7056.0 10
horní a dolní kryty konektorÛ 10pólov˘ 10pólov˘ 07.409.7156.0 10
s uzávûrem 40pólov˘ 16pólov˘ 16pólov˘ 07.409.7256.0 10

64pólov˘ 24pólov˘ 24pólov˘ 07.409.7356.0 10

Ochranné víãko z polyamidu 6pólov˘ 6pólov˘ Z7.409.7056.0 10
s galv. pozinkovan˘mi úchyty 10pólov˘ 10pólov˘ 10pólov˘ Z7.409.7156.0 10
pro horní a dolní kryty 40pólov˘ 16pólov˘ 16pólov˘ Z7.409.7256.0 10
konektorÛ s uzávûrem 64pólov˘ 24pólov˘ Z7.409.7356.0 10

Pojistn˘ krouÏek z poniklované mosazi urãen˘ pro pancéfiové trubky Pg 13,5 Z5.592.2021.0 10
– závit dle DIN 40430 Pg 16 Z5.592.2121.0 10

Pg 21 Z5.592.2221.0 10
Pg 29 Z5.592.2331.0

Ochrana proti vytrÏení D L Pg
36 mm 29 Pg 13,5 Z5.508.8528.0 100
44 mm 37 Pg 16 Z5.508.6928.0 100
50 mm 42 Pg 21 Z5.508.7028.0 100
54 mm 44 Pg 29 Z5.508.7128.0 50
72 mm 58 Pg 36 Z5.509.0628.0 10

Spodní díl prÛchodky IP 65 s ochranou proti vytrÏení Pg 9 Z5.510.2121.0 10
Pg 11 Z5.510.2221.0 10
Pg 13,5 Z5.510.2321.0 10
Pg 16 Z5.510.2421.0 10
Pg 21 Z5.510.2521.0 10
Pg 29 Z5.510.2621.0 10

PrÛchodka IP 55 s ochranou proti vytrÏení D L Pg
36 mm 44,0 Pg 13,5 Z5.509.0528.0 10
44 mm 56,6 Pg 16 Z5.508.8128.0 10
50 mm 63,1 Pg 21 Z5.508.8228.0 10
54 mm 66,6 Pg 29 Z5.508.8328.0 10
72 mm 89,6 Pg 36 Z5.509.0828.0 10

PrÛchodka IP 55 dle C 5 DIN 46320 MS L Pg
15,6 Pg 7 Z5.508.9921.0 10
18,0 Pg 11 Z5.509.3321.0 10
20,0 Pg 13,5 Z5.508.6621.0 10
20,6 Pg 16 Z5.508.6721.0 10
22,6 Pg 21 Z5.508.7321.0 10
24,6 Pg 29 Z5.508.7421.0 10
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Obj. ã. Balení

PrÛchodka IP 65 
IP 68 Pg

Pg 7* Z5.510.0021.0 10
Pg 9 Z5.510.0121.0 10
Pg 11 Z5.510.0221.0 10
Pg 13,5 Z5.510.0321.0 10
Pg 16 Z5.510.0421.0 10
Pg 21 Z5.510.0521.0 10
Pg 29 Z5.510.0621.0 50

Ucpávka dle DIN 46320 PA vyztuÏen˘ skeln˘m vláknem Pg 7 06.502.2500.0 10
Pg 16 06.502.2200.0 100
Pg 21 06.502.2300.0 10
Pg 29 06.502.1800.0 10
Pg 36 06.502.1900.0 10

Ucpávka dle DIN 46320 mosazná Pg 16 06.502.2221.0 10
Pg 21 06.502.2321.0 10
Pg 29 06.502.1821.0 10

IIzolovan˘ propojovací hfieben pro svorkovnicové
adaptéry typové fiady 2pólov˘ Z7.256.0227.0 10
XX.XXX.XXXX.3 a XX.XXX.XXXX.4 3pólov˘ Z7.256.0327.0 10

4pólov˘ Z7.256.0427.0 10
5pólov˘ Z7.256.0527.0 10
6pólov˘ Z7.256.0627.0 10
7pólov˘ Z7.256.0727.0 10
8pólov˘ Z7.256.0827.0 10
9pólov˘ Z7.256.0927.0 10

10pólov˘ Z7.256.1027.0 10
11pólov˘ Z7.256.1127.0 10
12pólov˘ Z7.256.1227.0 10

Izolovan˘ propojovací hfieben pro vysokopólové
svorkovnicové adaptéry

2pólov˘ Z7.258.1225.0 10
3pólov˘ Z7.258.1325.0 10
4pólov˘ Z7.258.1425.0 10
5pólov˘ Z7.258.1525.0 10
6pólov˘ Z7.258.1625.0 10
7pólov˘ Z7.258.1725.0 10
8pólov˘ Z7.258.1825.0 10
9pólov˘ Z7.258.1925.0 10

10pólov˘ Z7.258.2025.0 10

Oznaãovací mÛstek pro kryty zásuvek 6místn˘ (bez oznaãovacích ‰títkÛ) 04.242.4453.0 250

Velk˘ oznaãovací mÛstek vãetnû uchycení (bez oznaãovacích ‰títkÛ)

40pólové provedení Z4.242.3753.0 10
64pólové provedení Z4.242.4053.0 10

Oznaãovací mÛstek urãen˘ k naklepnutí gumové paliãky do dráÏky v horním krytu konektoru 04.242.3853.0 10
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Poãet pólÛ Obj. ã. VPE

6 07.416.6853.0 10
10 07.416.6953.0 10
16 07.416.7053.0 10
24 07.416.7153.0 10

Zaslepovací vloÏky

Redukãní vloÏky

Zaslepovací vloÏky

Redukãní vloÏky

Zaslepovací vloÏky k zaslepení pfiedraÏen˘ch otvorÛ
v montáÏních stûnách rozvadûãÛ
Materiál: Polyamid, vyztuÏen˘ skeln˘m vláknem
Barva: RAL 7032
El. krytí: IP 65

Redukãní vloÏky k zredukování pfiedraÏen˘ch otvorÛ velikosti 24 v
montáÏních stûnách rozvadûãÛ
Materiál: Polyamid, vyztuÏen˘ skeln˘m vláknem
Barva: RAL 7032
El. krytí: IP 65

Velikost Obj. ã. VPE

24/  6 07.416.6353.0 10
24/10 07.416.6453.0 10
24/16 07.416.6553.0 10
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Schéma rozli‰ení svorkovnicov˘ch adaptérÛ

* Zaãátek ãíseln˘ch popisÛ pfiipojovacích svorek 1 aÏ …
1 Svorkovnicov˘ adaptér v provedení s pfiipojením ochranného vodiãe zleva
2 Svorkovnicov˘ adaptér v provedení s pfiipojením ochranného vodiãe zprava
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Kódování pomocí kódovacích kamenÛ u:

❐ ·roubovacích konektorov˘ch dílÛ obj. ã.:
70.3XX.XXXX.X a 70.4XX.XXXX.X

❐ Lisovacích konektorov˘ch dílÛ obj. ã.: 70.7XX.XXXX.X

❐ Svorkovnicov˘ch adaptérÛ (pro ãelní montáÏ)
Objã. ã.: 70.1XX.XXXX.X

Kódování je moÏno pouÏít i pfii vzájemném propojení
‰roubovacích a lisovacích konektorov˘ch dílÛ a téÏ
svorkovnicov˘ch adaptérÛ.

1) Schéma pro 4 kódovací moÏnosti

2) Schéma pro 24 kódovacích moÏností

16 x 32 x 32 x 16x

Materiál:
❐ Kódovací kameny z polyamidu

❐ UpevÀovací ‰rouby z galvanicky
pozinkované a pochromované oceli

Obj. ã. Z5.592.1252.0 50

Uspofiádáním kódovacích kamenÛ je moÏno docílit ãtyfi kombinací. Díky
tomu je moÏno vzájemnû propojit pouze k sobû náleÏící konektory.

Obj. ã. Z5.593.4053.0 1

Kódovací kameny a kolíky
pro 24 kódovacích moÏností

Kódování pomocí kódovacích kamenÛ
Obj. ã. Balení
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Kódovací kolíky ve verzi A jsou pouÏitelné u:

❐ ·roubovacích konektorov˘ch dílÛ obj. ã.:
70.2XX.XXXX.X
70.3XX.XXXX.X
70.4XX.XXXX.X
72.2XX.XXXX.X
72.3XX.XXXX.X

❐ Lisovacích konektorov˘ch dílÛ obj. ã.:
70.7XX.XXXX.X
72.7XX.XXXX.X
73.7XX.XXXX.X

❐ Konektorov˘ch dílÛ s klecovou pruÏinou obj. ã.:
70.5XX.XXXX.X

❐ Svorkovnicov˘ch adaptérÛ (pro ãelní montáÏ) obj. ã.:
70.0XX.XXXX.X
70.1XX.XXXX.X
72.0XX.XXXX.X
72.1XX.XXXX.X
73.9XX.XXXX.X

Kódování je moÏno pouÏít i pfii vzájemném propojení
‰roubovacích a lisovacích konektorov˘ch dílÛ, jakoÏ
i u konektorov˘ch dílÛ s klecovou pruÏinou a svorkovnicov˘ch
adaptérÛ.

Kódovací kolíky ve verzi B jsou pouÏitelné u:

Spojení ‰roubov˘ch, lisovacích konektorov˘ch dílÛ,
jakoÏ i u svorkovnicov˘ch adaptérÛ se svorkovnicov˘mi adaptéry
(pro montáÏ ze zadní strany dolního krytu konektoru)

obj. ã.: 70.9XX.XXXX.X
72.9XX.XXXX.X
73.1XX.XXXX.X

Kódování pomocí kódovacích kolíkÛ
Obj. ã. Balení

1) ·est kódovacích moÏností pomocí kódovacích kolíkÛ

Kódovací kolíky

Obj. ã. pro verzi A: 05.592.0621.0 100
Obj. ã. pro verzi B: 05.513.4212.0 100

Pfii pouÏití kódovacích kolíkÛ získáte ‰est kombinací pro 3-, 6-, 10-, 16-,
24pólov˘ch konektor.

I II III

ST BU ST BU ST BU
IV V VI

ST BU ST BU ST BU

a ‰est kombinací pro 20-, 26-, 32-, 48pólov˘ konektor.

I II

ST BU ST BU
III IV

ST BU ST BU
V VI

ST BU ST BU

Kódovací kolíky ST Vidlice
UpevÀovací ‰rouby BU Zásuvka
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2) 72 Kódovací moÏnosti pomocí kódovacích kolíkÛ

Obj. ã. pro verzi A: Obj. ã. pro verzi B:

Kódovací kolíky 05.576.6912* Kódovací kolíky 05.576.8512

Kódovací trny 05.576.6612 Kódovací trny 05.576.8312

Kód. dutinka 05.576.6712 Kód. dutinka 05.576.8412

*) pro 15- popfi. 25pólové tûÏké konektory série 73.7 . . . získáte 16 kódovacích moÏností, protoÏe zde není moÏné pouÏít kódovací kolík.

Kódovací plán

nezasunutelné zasunutelné
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Oznaãovací pásky pro svorkovnicov˘ adaptér
Obj. ã. Balení

Pro 6pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
popis 2 x 1 aÏ 6

9705 A/6,7/2 x 6 B 1- 6

Pro 10pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
popis 1 aÏ 10

9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 10

Pro 16pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
popis 1 aÏ 8 a 9 aÏ 16

9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 16

Pro 24pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
popis 1 aÏ 12 a 13 aÏ 24

9705 A/6,7/2 x 12 B 1- 24

12díln˘
bez popisu 9705 A/6,7/12

12díln˘
bez popisu* 9705 A/6,7/12 B

12díln˘
s popisem 1–9 9705 A/6,7/12 B 1 - 9

Oznaãovací ‰títek 3místn˘,
bez popisu 9705 A/5/10

Oznaãovací ‰títek 3místn˘,
s popisem* 9705 A/5/10 B

Oznaãovací ‰títek 8místn˘,
bez popisu 9705 AL/5/10

Oznaãovací ‰títek 8místn˘,
s popisem* 9705 AL/5/10

Oznaãovací ‰títek 3místn˘,
bez popisu 9705 A

Oznaãovací ‰títek 3místn˘,
s popisem* 9705 AB

Oznaãovací ‰títek 8místn˘,
bez popisu 9705 AL

Oznaãovací ‰títek 8místn˘,
s popisem* 9705 ALB

* poÏadovan˘ popis pfiipi‰te
k objednacímu ãíslu

45° – Oznaãovací mÛstek,
2 x 4místn˘ 9705 A/4 W

90° – Oznaãovací mÛstek, 6 místn˘
– urãen pro 3pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
– urãen pro 5pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
– urãen pro 8pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér
– urãen pro 12pólov˘ svorkovnicov˘ adaptér

99.002.0920.8 25

99.003.0920.8 25

99.004.0920.8 25

99.005.0920.8 25

04.242.6753.0 25

04.842.6753.0 25

99.000.0920.8 25

04.242.5053.0 25

04.842.5053.0 25

04.242.5153.0 25

04.842.5153.0 60

04.242.0850.0 500

04.842.0850.0 500

04.242.1553.0 500

04.842.1553.0 500

04.242.2853.0 200

04.242.3053.0 200
04.242.3353.0 50
04.242.3453.0 50
04.242.3553.0 25
04.242.3653.0 25
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bez popisu

s ãíseln˘m popisem

s ãíselnou fiadou

s popisem velk˘mi písmeny

s popisem mal˘mi písmeny

s popisem znaky

1 âíselná fiada
= 10 x 25 adaptérÛ = 2500 ãíslic

1 Sada velk˘ch písmen
= 26 x 25 adaptérÛ = 6500 písmen

1 Sada mal˘ch písmen
= 26 x 25 adaptérÛ = 6500 písmen

Oznaãovací adaptér s 10 oznaãovacími ‰títky
Materiál polyamid 6.6 bíl˘*, ãern˘ popis Popis kaÏdého adaptéru Typ Obj. ã. Balení

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D
E E E E E E E E E E
F F F F F F F F F F
G G G G G G G G G G
H H H H H H H H H H
I I I I I I I I I I
J J J J J J J J J J
K K K K K K K K K K
L L L L L L L L L L
M M M M M M M M M M
N N N N N N N N N N
O O O O O O O O O O
P P P P P P P P P P
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
R R R R R R R R R R
S S S S S S S S S S
T T T T T T T T T T
U U U U U U U U U U
V V V V V V V V V V
W W W W W W W W W W
X X X X X X X X X X
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

a a a a a a a a a a
b b b b b b b b b b
c c c c c c c c c c
d d d d d d d d d d
e e e e e e e e e e
f f f f f f f f f f
g g g g g g g g g g
h h h h h h h h h h
i i i i i i i i i i
j j j j j j j j j j
k k k k k k k k k k
l l l l l l l l l l
m m m m m m m m m m
n n n n n n n n n n
o o o o o o o o o o
p p p p p p p p p p
q q q q q q q q q q
r r r r r r r r r r
s s s s s s s s s s
t t t t t t t t t t
u u u u u u u u u u
v v v v v v v v v v
w w w w w w w w w w
x x x x x x x x x x
y y y y y y y y y y
z z z z z z z z z z

+ + + + + + + + + +
– – – – – – – – – –
/ / / / / / / / / /
. . . . . . . . . .

1 1 1 ... 0 0 0

A A A ... Z Z Z

a a a ... z z z

9704 A 04.241.1150.0 25

* Balení = 25 adaptérÛ = 250 ãíslic nebo písmen

9704 A/1 B 04.841.1150.0 25
9704 A/2 B 04.841.1250.0 25
9704 A/3 B 04.841.1350.0 25
9704 A/4 B 04.841.1450.0 25
9704 A/5 B 04.841.1550.0 25
9704 A/6 B 04.841.1650.0 25
9704 A/7 B 04.841.1750.0 25
9704 A/8 B 04.841.1850.0 25
9704 A/9 B 04.841.1950.0 25
9704 A/0 B 04.841.2050.0 25

9704 A/1-0 B 04.841.2150.0 25

9704 A/AG B 04.841.2250.0 25
9704 A/BG B 04.841.2350.0 25
9704 A/CG B 04.841.2450.0 25
9704 A/DG B 04.841.2550.0 25
9704 A/EG B 04.841.2650.0 25
9704 A/FG B 04.841.2750.0 25
9704 A/GG B 04.841.2850.0 25
9704 A/HG B 04.841.2950.0 25
9704 A/IG B 04.841.3050.0 25
9704 A/JG B 04.841.3150.0 25
9704 A/KG B 04.841.3250.0 25
9704 A/LG B 04.841.3350.0 25
9704 A/MG B 04.841.3450.0 25
9704 A/NG B 04.841.3550.0 25
9704 A/OG B 04.841.3650.0 25
9704 A/PG B 04.841.3750.0 25
9704 A/QG B 04.841.3850.0 25
9704 A/RG B 04.841.3950.0 25
9704 A/SG B 04.841.4050.0 25
9704 A/TG B 04.841.4150.0 25
9704 A/UG B 04.841.4250.0 25
9704 A/VG B 04.841.4350.0 25
9704 A/WG B 04.841.4450.0 25
9704 A/XG B 04.841.4550.0 25
9704 A/YG B 04.841.4650.0 25
9704 A/ZG B 04.841.4750.0 25

9704 A/AK B 04.841.4850.0 25
9704 A/BK B 04.841.4950.0 25
9704 A/CK B 04.841.5050.0 25
9704 A/DK B 04.841.5150.0 25
9704 A/EK B 04.841.5250.0 25
9704 A/FK B 04.841.5350.0 25
9704 A/GK B 04.841.5450.0 25
9704 A/HK B 04.841.5550.0 25
9704 A/IK B 04.841.5650.0 25
9704 A/JK B 04.841.5750.0 25
9704 A/KK B 04.841.5850.0 25
9704 A/LK B 04.841.5950.0 25
9704 A/MK B 04.841.6050.0 25
9704 A/NK B 04.841.6150.0 25
9704 A/OK B 04.841.6250.0 25
9704 A/PK B 04.841.6350.0 25
9704 A/QK B 04.841.6450.0 25
9704 A/RK B 04.841.6550.0 25
9704 A/SK B 04.841.6650.0 25
9704 A/TK B 04.841.6750.0 25
9704 A/UK B 04.841.6850.0 25
9704 A/VK B 04.841.6950.0 25
9704 A/WK B 04.841.7050.0 25
9704 A/XK B 04.841.7150.0 25
9704 A/YK B 04.841.7250.0 25
9704 A/ZK B 04.841.7350.0 25

9704 A/+B 04.841.7450.0 25
9704 A/–B 04.841.7550.0 25
9704 A//B 04.841.7650.0 25
9704 A/.B 04.841.7750.0 25

111 aÏ 000 04.841.9050.0 1

A aÏ Z GB 04.841.9150.0 1

a aÏ z KB 04.841.9250.0 1
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Náfiadí

Stavebnicové lisovací kle‰tû v
kufru

Lisovací kle‰tû 
pro zakonãovací trubiãky
0,08 - 6 mm2 AWG 28 - 10

Lisovací kle‰tû 
pro zakonãovací trubiãky
0,75 - 10 mm2 AWG 19 - 7

Celková délka 203 mm Obj. ã. Balení

Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení

95.101.0800.0 1 95.101.0900.0 1 95.101.1000.0 1

K lisování kontaktÛ je k dispozici stavebnicové lisovací
náfiadí v kufru. 
Toto náfiadí se skládá ze základních lisovacích kle‰tí,
ke kter˘m je moÏno zvolit libovolné
lisovací ãelisti a pfiípravky k lisování kontaktÛ.
Tyto ãelisti a pfiípravky lze jednodu‰e vymûnit, a tak
mÛÏeme tûmito kle‰tûmi zalisovat více
typÛ kontaktÛ.

Celková délka:Celková délka:

174 mm

• Lisování do ãtvercového prÛfiezu
• Ochrana proti pfiedãasnému uvolnûní 

ãelistí
• Nastaviteln˘ lisovací tlak

174 mm

• Lisování do ãtvercového prÛfiezu
• Ochrana proti pfiedãasnému uvolnûní 

ãelistí
• Nastaviteln˘ lisovací tlak

• âelisti a lisovací pfiípravky pro v‰echny
typy tûÏk˘ch konektorÛ Wieland

• Paralelní lisování
• Ochrana proti pfiedãasnému uvolnûní

ãelistí
• Lisovací tlak pfiená‰en pfies pákov˘

mechanismus

SoustruÏné lisovací kontakty � 3,6 pro revos
4-10 mm2

Lisovací ãelisti D 05.502.2300.0 1
Lisovací pfiípravek 1 05.502.3100.0 1

Vylisované lisovací kontakty � 2,5 pro revos
0,5-2,5 mm2

Lisovací ãelisti C 05.502.2200.0 1
Lisovací pfiípravek 2 05.502.3200.0 1

SoustruÏné lisovací kontakty � 2,5 pro revos
0,5-4 mm2

Lisovací ãelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací pfiípravek 1 05.502.3100.0 1

SoustruÏné lisovací kontakty � 1,6 pro revos
0,14-2,5 mm2

Lisovací ãelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací pfiípravek 1 05.502.3100.0 1

Vylisované lisovací kontakty � 1 pro revos
0,09-0,5 mm2

Lisovací ãelisti A 05.502.2000.0 1
Bez pouÏití lisovacího pfiípravku

SoustruÏné lisovací kontakty pro sérii 400V-690V
0,5-4 mm2

Lisovací ãelisti B 05.502.2100.0 1
Lisovací pfiípravek 3 05.502.3300.0 1

Vylisované lisovací kontakty vysokopólové konektory
0,2-1,5 mm2

Lisovací ãelisti E 05.502.2400.0 1
Lisovací pfiípravek 2 05.502.3200.0 1



157

Celková délka: Celková délka: Celková délka: Celková délka:

Lisovací kle‰tû 
pro zakonãovací trubiãky
10 - 25 mm2 AWG 7 - 4

Lisovací kle‰tû 
pro zakonãovací trubiãky
35 - 50 mm2 AWG 2 - 1/0

Odizolovávací kle‰tû
0,08 - 10 mm2 AWG 28 - 7

·roubovák
pro bez‰roubové svorky

Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã. Balení Obj. ã.

95.101.1100.0 1 95.101.1200.0 1 95.350.0100.0 1 06.502.4000.0

203 mm

• Paralelní lisování
• Ochrana proti pfiedãasnému

uvolnûní ãelistí
• Lisovací tlak pfiená‰en pfies

pákov˘ mechanismus
• Nastaviteln˘ lisovací tlak

203 mm

• Paralelní lisování
• Ochrana proti pfiedãasnému

uvolnûní ãelistí
• Lisovací tlak pfiená‰en pfies

pákov˘ mechanismus
• Nastaviteln˘ lisovací tlak

197 mm

• Nastavitelná délka odizolování
• vestavûné nÛÏky na krácení 

vodiãÛ
• Kle‰tû jsou vyrobeny

z Polyamidu vyztuÏeného
skeln˘m vláknem

• Bfiit 0,5 x 3,5 podle
DIN 5264B

• Pro WKF - fiadové svorky 
• Pro bez‰roubové tûÏké

konektory
• Ergonometrick˘ tvar

rukojeti
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Lisovací automat k nalisování vodiãÛ na dutinky a kolíky
vícepólov˘ch konektorÛ

Lisovací automat k nalisování vodiãÛ na dutinky a kolíky
vícepólov˘ch konektorÛ

Popis Pro prÛfiez mm2 Obj. ã. Balení

Odizolovací a lisovací automat

Toto automatické zafiízení umoÏÀuje odizolování a nalisování vodiãe v jednom pracovním cyklu.

Zabudovan˘ senzor registruje vloÏení konce vodiãe do automatu a poté následuje odizolování a
nalisování kontaktÛ.

Pro obsluhu pfiedstavuje pouÏití automatu po zapracování podstatnou úsporu pracovního ãasu, jakoÏ
i konstantnû vysoku kvalitu lisovaného spoje.

Dutinky a kolíky jsou zavádûny do automatu ve formû páskÛ (pro kontakty 0,75 – 1,5 mm2)
nebo zavádûcího pfiípravku (pro tûÏké kontakty 0,5 – 4 mm2) 
– pro ST 18-konektory
– pro tûÏké konektory
– pro vysokolólové konektory

Rozmûry: v 570 mm, ‰ 410 mm, h 510 mm; hmotnost 85 kg

Pfiipojení k el. síti: 220 V ~

Obj. ã. 95.000.0005.0

Provedení pro
tûÏké konektory

70.700...58.0

70.710...58.0

Zavádûcí pfiípravek s 25 kusy dutinek

Zavádûcí pfiípravek s 25 kusy kolíkÛ

0,5 Z2.123.7000.0 25

0, 75-1 Z2.123.7100.0 25

1,5 Z2.123.7200.0 25

2,5 Z2.123.7300.0 25

4* Z2.123.7400.0 25

0,5 Z5.543.7000.0 25

0, 75-1 Z5.543.7100.0 25

1,5 Z5.543.7200.0 25

2,5 Z5.543.7300.0 25

4* Z5.543.7400.0 25

* nedá se lisovat automatem
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Lisovací pfiípravek 
ve vestavûném stavu

Lisovací pfiípravek pro lisování 
páskovan˘ch kontaktÛ pro:

Vysokopólové konektory obj. ã. 95.000.0007.0

ST 18-konektory obj. ã. 95.000.0008.0

Lisovací pfiípravek pro lisování tûÏk˘ch 
kontaktÛ pomocí zavádûcího pfiípravku

obj. ã. 95.000.0006.0




